4.3.6. Комплекс работ «Герметичность»

ОКР «Герметичность»
«Разработка технологии и опытного образца автоматизированного мониторингового оборудования для контроля герметичности судовых АППУ»
Головной исполнитель – ОАО «ЦТСС»
Основные полученные практические результаты.
· Разработаны проектно-конструкторские решения по адаптации разрабатываемой системы контроля герметичности к существующим системам управления реакторными установками атомных ледоколов и плавучих атомных станций.
· Разработана электронная модель работы системы контроля герметичности ЗО АППУ. 
· Разработана электронная модель воздействия внешних возмущающих факторов на работу системы контроля герметичности ЗО АППУ.

· Изобретение: «Устройство контроля герметичности крупногабаритных объектов».
Российское судостроение не имеет опыта эксплуатации судов, на которых осуществляется непрерывный контроль герметичности ЗО АППУ в процессе работы реакторной установки. 

Адаптация технологии автоматизированного контроля герметичности ЗО АППУ на атомных ледоколах и плавучих атомных станциях позволит обеспечить ввод судов в эксплуатацию в более сжатые сроки, а также осуществить непрерывный контроль герметичности ЗО АППУ в режиме эксплуатации судна. 

Область применения – атомные ледоколы и плавучие атомные станции. 
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Устройство контроля герметичности крупногабаритных объектов
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Состав комплекса:


Прибор контроля герметичности защитной оболочки ГБР33-1:


процессорный модуль;


модуль приёма дискретных сигналов;


модуль передачи дискретных сигналов;


сетевой модуль.


Датчики температуры.


Датчики давления.


Блок предварительной обработки сигналов


Соединительные кабели.





Автоматизированный комплекс оборудования для контроля герметичности ЗО АППУ





Вакуумный насос


Вентиль


Конструкция


Источники тепла


Источники охлаждения


Магистраль


Впускной вентиль № 1


Впускной вентиль № 2


Термостат


Ёмкость № 1


Ёмкость № 2


Дополнительная магистраль


Насос


Выпускной вентиль № 1


Выпускной вентиль № 2


Манометр


Вентиль


Вентилятор №1


Вентилятор №2


Нагревательный элемент


Перегородка для �формирования потока газа





Преобразователь �термосопротивлений 





Преобразователи сигналов температурных датчиков





Преобразователь разности давлений газов PR-50G





Средства мониторингового контроля








