
 
3.1.2.Плавучие и самоподъемные разведочные и 

добычные буровые платформы и суда для обустройства  
мелководных районов континентального шельфа 

ОКР «МЛБУ» 
«Разработка концептуального проекта мобильной ледостойкой буровой установки, 
унифицированной для перспективных участков мелководного шельфа, и оптимизация технических 
средств её обслуживающих»  

Головной исполнитель - ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Основные полученные практические результаты. 

• Разработан концептуальный проект мобильной ледостойкой буровой установки: 
− разработан технический облик и новые технические решения для средств, 

обслуживающих МЛБУ во время установки и снятия с точки бурения; 
− подготовлено технико-экономическое обоснование проектных решений по 

предложенным техническим средствам, включая принципиальную технологию 
постройки на одном из заводов судостроительной промышленности; 

− разработаны документы концептуального проекта МЛБУ, унифицированного для 
перспективных участков континентального шельфа 

− разработан проект технического задания на дальнейшее проектирование. 

 

Основные технические характеристики мобильной ледостойкой буровой установки. 
МЛБУ представляет собой погружное свайное (или свайно-гравитационное) сооружение 
для круглогодичного бурения разведочных и эксплуатационных скважин на мелководном 
шельфе арктических морей на глубинах воды от 7 до 27 м. Предусмотрена установка 
подводно-технического добычного комплекса с защитным кессоном высотой 7,5 м. 
Кессон устанавливается после окончания бурения в одном из 2 вариантов: 
− с заглублением кессона на 15 м ниже линии грунта морского дна (7,5 м от крыши 

кессона); 

 



 
− без заглубления, при этом кессон (опорный мат) возвышается над линией грунта не 

более, чем на 7,5 м. 
МЛБУ состоит из опорного основания и верхних строений.  
Опорное основание МЛБУ представляет собой восьмигранный монокон, в нижней части 
переходящий в квадратную опорную плиту. В центральной части опорного основания 
предусмотрена буровая шахта, чрез которую производятся операции грунторазмыва, 
опускания донной плиты и защитного кессона, бурения. 
Главные размерения опорного основания: 
− габаритный размер опорного основания составляет 115х115 м; 
− высота опорного основания составляет 41 м; 
− размер восьмигранного монокона в нижней части составляет 93 м; 
− размер восьмигранного монокона в верхней части составляет 64 м; 
− размер буровой шахты составляет 28х20 м. 

Масса опорного основания составляет 41,5 тыс. т. Масса переменных грузов в опорном 
основании составляет 17 тыс. т. 
Верхние строения представляют собой трехъярусное многопалубное сооружение с 
зональным выделением: 
− жилого комплекса, включая ВП; 
− помещений управления; 
− помещений вспомогательных технических средств; 
− помещений для обеспечения бурения; 
− помещений энергетического комплекса; 
− бурового станка. 

Главные размерения верхних строений: 
− длина – 80 м 
− ширина – 80 м 
− высота (габаритная, с учетом буровой вышки) – 96 м. 

Масса верхних строений составляет 16,5 тыс. т. Масса переменных грузов в верхних 
строениях составляет 18,5 тыс. т. 
Оборудование бурового комплекса обеспечивает бурение на месторождении сетки из 8 
скважин, расположенных по схеме – 2 ряда по 4 скважины с расстоянием между рядами 
5,6 м и расстоянием между скважинами в ряду – 3,3 м. Максимальная длина 
разбуриваемой скважины по стволу – 7500 м. 
Автономность бурового комплекса по технологическим запасам составляет 9 месяцев. 

Область применения. 
Круглогодичное бурение разведочных и эксплуатационных скважин на мелководном 
шельфе арктических морей на глубинах воды от 7 м до 27 м, с установкой подводного 
добычного комплекса в кессонном исполнении с заглублением кессона на 4-5 метров 
ниже морского дна 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 
Аналогов мобильной ледостойкой буровой установки нет. 
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