
3.6.1. Плавучие технические средства для выработки энергии  

на месторождениях с использованием ветра, волн и течений  

ОКР «МПЭС-ПВЭС» 

Разработка концептуального проекта и опытного образца морской плавучей электростанции, 

использующей энергию волнения для энергетического обеспечения прибрежных территорий 

Головной исполнитель – ООО «Компания «Прикладные Технологии» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработаны концепции создания и модели функционирования преобразователя энергии 

волн, а также конструктивной компоновки модуля поплавковой волновой электростанции 

(ПВЭС). 

 Разработаны конструктивные решения для составных частей модуля ПВЭС, узлов 

опытных образцов модулей, а также вспомогательных и сервисных устройств.  

 Разработаны опытный образец модуля ПВЭС и Стенд для испытаний опытных образцов 

модуля. 

 Созданы стенды и проведены экспериментальные исследования динамических процессов 

в колебательном приводе модуля ПВЭС на основе металлических пружин и 

пневмопружин. Исследования показали, что эффективность преобразования 

колебательной энергии механического маятника в электроэнергию (до 50% и выше) 

сопоставима с эффективностью хорошо отработанных приводов различного типа, широко 

используемых в различных отраслях машиностроения. 

 Разработаны полезные модели: «Гидропривод Поплавковой Волновой Электростанции 

для электрогенератора» и «Механический выпрямительный привод для раскрутки 

роторного электрогенератора». 

 Разработаны технические предложения по доставке ПВЭС в район эксплуатации и 

удержанию преобразователей на точке эксплуатации. 

ПВЭС предназначена для эффективного и надежного энергетического обеспечения 

прибрежных территорий и объектов морского базирования за счет энергии морских волн при 

любых периодах, интенсивностях и направлениях распространения волн.  

 

 

Поплавковая волновая электростанция 



Области применения. В зависимости от назначения, возможно создание как 

одномодульных, рассчитанных на мощность до 50 кВт, так и многомодульных установок в 

виде сети, которые могут быть собраны из большого количества модулей с суммарной 

электрической мощностью в десятки мегаватт для питания энергоемких потребителей.  

Одномодульные устройства могут использоваться в качестве источников электроэнергии для 

морских судов, световых и радио маяков, в 

средствах мониторинга окружающей среды, 

метеозондирования, навигации, связи, 

телекоммуникации, в средствах индивидуального 

жизнеобеспечения и др.  

Многомодульные устройства могут 

использоваться для энергообеспечения 

прибрежных и островных поселений; создания 

экологически чистых объектов перерабатывающей 

промышленности морского и прибрежного 

базирования, в том числе с использованием 

морских платформ с выработанными нефтяными 

скважинами для масштабного электролизного 

производства водорода и кислорода, что будет 

стимулировать становление экологически 

безопасной водородной энергетики на Земле. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритеты для потребителей: 

 Высокие эксплуатационные характеристики и надежность; 

 Пригодность для работы в широком диапазоне 

климатических поясов; 

 Простота в обслуживании и эксплуатации; 

 Экологическая безопасность, низкая цена изделия и его 

эксплуатации; 

 Быстрая окупаемость затрат. 

 

Пример использования 

многомодульных ПВЭС для 

энергообеспечения предприятий 

морского базирования 

Применение ПВЭС 


