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Основные полученные практические результаты. 

• Разработан концептуальный проект Морской вертолетной платформы. 
Морская вертолётная платформа – промежуточный вертодром для посадки, технического 
обслуживания, заправки топливом и отправки вертолётов следующих с персоналом или 
грузом на (или обратно) отдалённые от материка или от заселённых островов платформы, 
а также для кратковременного проживания экипажей и пассажиров вертолётов. 
Морская вертолётная платформа состоит из 2 основных элементов - основания и 
верхнего строения. 
 

 

Опорное основание МВП представляет собой конструкцию полупогружного типа, в 
состав которой входят 2 понтона, соединенных поперечными водонепроницаемыми 
балками (раскосами), и 4 колонны, расположенные симметрично относительно 
диаметральной плоскости и мидель-шпангоута. 
Основание предназначено для установки на него верхнего строения, восприятия всех 
внешних нагрузок и размещения в нём: 

− цистерн запасов топлива: 
− балластных и дифферентных цистерн; 
− системы подсушки трюмов; 
− балластной и дифферентной системы; 
− системы аварийного осушения; 
− топливных систем; 

 



 
− приёмных и отливных выгородок систем забортной воды с рыбозащитными 

устройствами; 
− механизмов, устройств и трубопроводов в соответствии с проектом. 

Нижняя часть колонн (от палубы понтона до высоты 16 м) представляет собой правильный 
восьмиугольник поперечным сечением ~15 х 15 м, верхняя часть колонн равномерно 
расширяется до размеров 24,0 х 24,0 м. 
Верхнее строение представляет собой объемную, обеспечивающую прочность и 
жесткость и состоящую из следующих конструктивных элементов конструкцию: 

− главной палубы; 
− мезонинной палубы; 
− верхней палубы; 
− полетной палубы. 

Вертолётный комплекс включает в себя вертолётную палубу, вертолётные площадки, 
ангары и другие части, предназначенные для посадки/взлёта вертолётов, технического 
обслуживания вертолётов, заправки вертолётов, ремонта вертолётов, а также укрытия 
вертолётов. 
Основные зоны, обеспечивающие жизнедеятельность МВП (жилые и общественные 
помещения, энергетический комплекс, судовые системы и т.д.), размещены под полетной 
палубой. 
Общее количество мест для одновременного размещения персонала, летного состава и 
транзитных пассажиров – 211. 
Энергетический комплекс объединяет в себе оборудование для выработки электрической и 
тепловой энергии в том числе: 

− дизель-генераторы, трансформаторы, распределительное и коммутационное 
оборудование; 

− утилизационные котлы и подогреватели теплоносителя; 
− парогенераторы пара, в том числе, для очистки наружных поверхностей конструкций 

ото льда. 
Автономность МВП по запасам топлива составляет не менее 45 суток. 

Область применения. Обеспечение регулярных полётов в арктических условиях. 
Ритмичное и безопасное обслуживание платформ, доставки персонала и специальных 
грузов на морские месторождения, в том числе, месторождения удаленные от берега более 
чем на расстояние, которое может преодолеть вертолет без дозаправки. 
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