
3.4.5. Комплекс работ «Суда рыбопромыслового флота федерального подчинения» 

ОКР «НИС-ИЭЗ» 

«Разработка исходных технических требований и концептуального проекта научно-

исследовательского судна (НИС) для работы в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации»  

Головной исполнитель - АО «Гипрорыбфлот» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработан концептуальный проект научно-исследовательского судна для 

работы в исключительной экономической зоне (НИС-ИЭЗ) Российской 

Федерации. 

 

Общее расположение НИС-ИЭЗ. Боковой вид 

Основные характеристики НИС-ИЭЗ: 

длина между перпендикулярами - 64,8 м; 

ширина  - 15,0 м; 

высота борта до главной палубы  - 6,0 м; 

высота борта до верхней палубы  - 8,6 м; 

осадка по ЛГВЛ  - 5,8 м; 

водоизмещение при осадке по ЛГВЛ  - 3450 т; 

мощность гребного электродвигателя  - 2500 кВт 

скорость свободного хода  - 14,0 уз 

тяга на тралении при скорости 6 уз  - 35 тс 

коечных мест  - 40 

экспедиционная автономность - 60 сут 

Назначение судна: 

 выполнение комплексных морских биоресурсных исследований; 

 лов рыбы донным и пелагическим тралами в научно-исследовательских целях; 

 замораживание научных проб ВБР; 

 хранение замороженных научных проб ВБР в охлаждаемых помещениях, 

транспортировка их в порты или передача в море на транспортные 

рефрижераторы, прием в море снабжения и снаряжения. 

 



Районы эксплуатации НИС-ИЭЗ: 

 

- на Северном бассейне - Баренцево и 

примыкающие к нему моря, а также 

моря: Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское; 

 
Возможные условия работы судна в 

Арктических морях 

- на Дальневосточном бассейне - 

Чукотское, Берингово, Охотское, 

северная часть Японского моря. 

Состав научно-технического комплекса НИС-ИЭЗ: 

 Помещения НТК: 

  5 основных научных лабораторий (гидроакустическая, 

океанологическая, гидрохимическая, гидробиологическая, 

ихтиологическая);  

 океанологический ангар с открывающимся лацпортом; 

 бентосная площадка; 

 кабина для наблюдения за поверхностью моря; 

 2 мастерские для ремонта научных приборов. 

Всего помещений научного комплекса – 19, общей площадью – 230 кв. м 

 Механизмы, устройства и системы НТК: 

 выдвижной киль; 

 проточная измерительная система характеристик забортной воды; 

 6 научных лебедок;  

 2 заваливающиеся П-образные рамы;  

 2 телескопических выстрела; 

 кран-манипулятор; 

 судовая научная локальная вычислительная сеть с выходом в 

Интернет; 

 судовая система научного видеонаблюдения. 

Снижение уровня шумов, излучаемых в воду, в соответствии с Рекомендациями 

ICES CR Report 209 на НИС-ИЭЗ обеспечивается применением: 

 дизель-электрической гребной установки; 

 гребного винта специальной конструкции; 

 амортизации механизмов и систем; 

 специальных конструкций трубопроводов; 

 шумо- и вибро-поглащающей изоляции машинных помещений. 

 



Область применения. 

На основании разработанной документации концептуального проекта НИС-ИЭЗ и 
технического задания на его проектирование начиная с 2016 года могут быть 
начаты работы по проектированию и строительству судна для нужд Федерального 
Агентства по рыболовству Российской Федерации. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Выполненные в составе ОКР «НИС-ИЭЗ» исследования и проработки позволили 

разработать концептуальный проект современного НИС, соответствующего 

мировому техническому уровню, которое по своему научно-техническому 

потенциалу превосходит научно-исследовательские суда, эксплуатирующиеся в 

настоящее время в составе отечественного рыбопромыслового флота.  

Технико-экономические показатели НИС-ИЭЗ соответствуют лучшим зарубежным 

образцам аналогичного типа и значительно превосходят показатели существующих 

российских аналогов.  

На НИС-ИЭЗ применены результатов опытно-конструкторских работ, 

выполненных в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009 – 

2016 годы. 

 


