
3.5.1. Большие научно-исследовательские суда (НИС)  

для комплексного изучения Мирового океана  

ОКР «НИС-Международный» 

Разработка концептуального проекта и исходных технических требований на проектирование 

научно-исследовательских судов (НИС) для проведения рыбохозяйственных исследований по 

международным соглашениям 

Головной исполнитель – ООО «ХС Морское проектирование» 

Основные полученные практические результаты. 

 Сформированы исходные технические требования на проектирование, дано обоснование 

основных проектных решений и разработан концептуальный проект научно-

исследовательского судна, предназначенного для рыбохозяйственных исследований по 

международным соглашениям.  

Судно спроектировано по правилам Российского Морского Регистра Судоходства на класс 

КМIce3 I AUT1-ICS DYNPOS-1 Special purpose ship Fishing vessel. 

НИС предназначено для выполнения комплекса научно-исследовательских работ в области 

промысловой океанологии и биологии, промрыболовства на основе экосистемного подхода 

(соблюдение Рекомендаций ИКЕС № 209, как главного специального технического 

требования к НИС для работы по международным соглашениям, регламентирующих уровень 

шумов, излучаемых судном в воду)  

Главные характеристики: 

Длина наибольшая 90.60 м  

Ширина наибольшая 19.20 м  

Высота борта 9,60 м  

Осадка 6,50 м  

Водоизмещение полное 6 255 т  

Скорость максимальная 15,0 узл.  

Скорость крейсерская 12,0 узл. 

Главная энергоустановка: 5070 кВт  

Экипаж 40 человек  

Научный персонал 20 человека  

Автономность 50 суток  

Дальность плавания 22 500 миль  

Шумность ICES 209 

Судовые запасы: 

Топливо (дизельное и тяжелое) 1124,0 м
3
  

Пресная вода 61,0 м
3
  

Масло 9,6 м
3 

Функции/оснащение судна 

Навигационное и акустическое оборудование;  

Система динамического позиционирования;  

Гидроакустическое оборудование;  

Судовое лабораторное оборудование;  

Система сбора, хранения и обработки данных от компьютеризированного оборудования и систем;  

Лебедки, краны, палубное оборудование;  

Цистерны успокоения качки;  

Рыбоперерабатывающий цех;  

Жиромучная установка;  

Рыбный трюм объёмом 505 м3 и температурой -28-300С 

 Сформировано техническое задание на разработку технического проекта судна. 

 Созданы полезные модели: 

 «Система мониторинга состояния судового электрооборудования»; 

 «Система управления движением судна с отслеживанием 

перемещающейся цели». 



 Разработаны технологии: 

 «Технология организации и проведения подводных исследовательских 

работ с использованием системы управления движением судна с отслеживанием 

перемещающейся цели»; 

 «Принципиальная технология постройки судна с выбором завода-строителя». 

Область применения.  

Данная работа является основой для разработки технических проектов и концептуальных 

проектов судов, выполняющих аналогичные функции. Может быть интересна проектно-

конструкторским организациям. 

 


