
 
5.2.1. Комплекс работ «Гидролокация-1» 

ОКР «Нарочь» 
«Разработка технического проекта измерительно–информационного комплекса обеспечения 
работы водолаза, с изготовлением и испытаниями экспериментального образца»  

Головной исполнитель - ОАО «ЦНИИ «Курс» 

Основные полученные практические результаты. 

• Создан и испытан экспериментальный (действующий макетный) образец измерительно-
информационного комплекса обеспечения работы водолаза (ИКВ), который 
обеспечивает существенное повышение безопасности выполнения подводных работ и 
своевременное получение информации о необходимости проведения спасательных 
мероприятий.  
ИКВ предназначен для контроля за параметрами погружения водолаза (координаты, 
глубина, давление, курс, время погружения и время нахождения на заданной глубине), 
передачи данных между судном обеспечения и водолазом, осуществления голосовой 
беспроводной акустической связи между судном обеспечения и водолазом, а также 
между водолазами путем обеспечения одновременной работы нескольких видов 
водолазного оборудования в едином комплексе. 
ИКВ производит сбор, обработку, отображение для водолаза в реальном времени и 
архивирование информации от сменных элементов навесного оборудования 
(доплеровского лага, спутниковой навигационной системы GPS), а также от встроенных 
датчиков углового положения (курса, крена, дифферента) и глубины. 
ИКВ может использоваться как при свободном плавании, так и при установке на 
водолазное транспортное средство. 

Состав экспериментального образца: 
− малогабаритный комплекс контроля местоположения водолаза; 
− система контроля глубины погружения (барометрические характеристики) и времени 

погружения; 
− малогабаритный комплекс передачи звуковой и цифровой информации в звеньях 

«водолаз - обеспечивающее судно - водолаз», «водолаз - водолаз»; 
− система контроля наличия запасов дыхательного воздуха (смесей) и сигнализация 

(визуальная и звуковая) о степени его использования; 
− комплекс сбора и ведения записи всех показаний подключенных приборов и 

датчиков с возможностью их воспроизведения; 
− комплекс биометрических датчиков с возможностью подключения к ИКВ. 

Преимущества: 
Принципиально новой функцией в разрабатываемом приборе является контроль состояния 
водолаза биометрическими датчиками частоты пульса и дыхания с возможностью 
передачи данных на обеспечивающее судно, которая по состоянию на настоящий момент 
не реализована ни в одном серийном приборе. 
По основным потребительским свойствам: параметрам дисплея, объему памяти, 
быстродействию компьютера, размерам, массе – ИКВ находится на хорошем современном 
уровне, а также по некоторым свойствам, таким как: количество портов для навесного 
оборудования, плавучесть – превосходит аналоги. 

 



 
Внедрение результатов разработки позволит: 
− повысить эффективность и качество подводных инспекционных работ, а также 

сократить трудоемкость водолазных спусков за счет возможности использования 
информационно-измерительного комплекса в качестве многофункциональной 
электронной платформы для специализированного навесного оборудования 
различного назначения; 

− повысить безопасность водолазных спусков за счет возможности лучшего 
восприятия информации о погружении и большей информативности цветного и 
увеличенного на 30% дисплея (по сравнению с монохромным дисплеем аналога). 

− повысить безопасность подводных работ и за счет увеличения степени 
осведомленности руководителя спусков о ходе погружения и увеличения количества 
одновременно контролируемых параметров. 

Область применения. 
Водолазные подводно-технические и поисковые работы, в том числе в условиях ЧС, а 
также глубоководные погружения и любительский дайвинг. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 
Разработанный в ходе ОКР прибор на этапе создания экспериментального образца 
превосходит по многим параметрам лучшие серийные образцы импортного производства 
(аналогов производимых в России нет). По стоимости и техническим характеристикам 
ИКВ конкурентоспособен на российском рынке водолазной техники и способен 
обеспечить импортозамещение. 

 
Экспериментальный образец. ИКВ в составе снаряжения водолаза. Испытания, 2011г. 
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