
2.3.5. Комплекс работ «Газоматериал» 

ОКР «Объем» 

Разработка принципиальных технических решений по конструкции и технологии изготовления 

грузовых емкостей нового типа для транспортировки и хранения сжиженного природного газа на 

базе использования перспективных полимерных композиционных материалов и высокоэффективных 

современных технологий формирования, обеспечивающих выполнение требований по прочности и 

герметичности в диапазоне температур от +20°С до -163°С» 

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработаны технические решения по конструкции емкостей нового типа из полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) на основе применения современных технологических 

процессов. 

 Разработана принципиальная компоновочная схема емкостей нового типа для сжиженного 

природного газа (СПГ) на базе использования ПКМ. 

 Разработаны чертежи приспособлений и камер для испытаний при низких температурах. 

 Изготовлены образцы и элементы конструкций емкостей нового типа из ПКМ и проведены 

их испытания при силовых воздействиях и низких температурах. 

Образцы (Пластины) изготовлены из разных марок стеклопластика с применением разных 

марок клеев и герметизирующих пленок.  

Элементы конструкции емкостей (Макеты и оснастка) изготовлены из разных видов 

стеклопластика. 

 Разработаны типовые конструктивные узлы металлического корпуса газовоза, 

обеспечивающих размещение и нормальную эксплуатацию емкостей нового типа из ПКМ; 

 Разработаны конструкции и технологии изготовления емкостей нового типа для СПГ на 

основе применения ПКМ и высокоэффективных современных технологий их формования. 

 Созданы технологии: 

 «Принципиальная технология изготовления грузовых емкостей нового типа из 

полимерных композиционных материалов для сжиженного природного газа с 

использованием высокоэффективных современных технологий их формования»;  

 «Технология изготовления элементов емкостей нового типа из ПКМ». 

  Созданы изобретения: 

 «Термоизоляционная герметичная стенка ёмкости из полимерных композиционных 

материалов для сжиженного природного газа». 

 «Способ изготовления блоков термоизоляционной герметичной стенки емкости нового 

типа из ПКМ для сжиженного природного газа». 

 «Двойной борт судна». 

Разработанные технические решения позволят выбрать оптимальный материал для 

изготовления грузовых емкостей перспективных судов-газовозов, обеспечивающий 

требуемый уровень прочности и герметичности в диапазоне температур от +200 С до -1630 

С. 

Разработанные конструктивные решения по металлическому корпусу газовоза позволят 

снизить металлоёмкость корпуса перспективных газовозов с ёмкостями  нового типа на 3-

5%. 
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1 - вторичный герметизирующий слой; 2- первичная теплоизоляционная панель; 

3- - первичный герметизирующий слой; 4- вторичная теплоизоляционная панель 

Схема типового плоского блока теплоизоляции 

Область применения. 

Для изготовления емкостей нового типа из полимерных композиционных материалов при 

строительстве перспективных судов-газовозов. 


