
 
5.2.1. Комплекс работ «Гидролокация-1» 

ОКР «Обзор» 
«Разработка буксируемого гидролокатора бокового обзора с повышенной разрешающей 
способностью и возможностью получения 3d-информации»  

Головной исполнитель - ФГУП «АКИН» 

Основные полученные практические результаты. 

• Разработана технология и опытный образец ГБО- 3D с повышенной разрешающей 
способностью, скоростью обзора и 
возможностью получения 3D информации, 
предназначенная для увеличения 
эффективности: проведения работ по 
картографированию, обследованию и 
мониторинга поверхности дна; проведения 
поисковых, аварийных и спасательных работ; 
проведения работ по мониторингу, 
обследованию подводных сооружений, 
трубопроводов.  

Основные характеристики: 
Рабочая частота, кГц: 

 для гидролокатора бокового обзора 450 
 для многолучевого эхолота   1000 

Ширина непрерывной полосы обзора, м   300 
Разрешение вдоль движения, м: 
  до дальности 100 м –    0,2 
  до дальности 150 м –    0,3 
Разрешение поперек движения, см    3 
Скорость буксировки, уз      2 - 8 
Габариты, мм      ∅218 х 2195 
Интерфейс       Ethernet 
Макс. длина оптоэлектрического кабель-троса, м  1000 
Максимальная глубина погружения, м    300 

Назначение: освещение подводной обстановки с повышенной разрешающей 
способностью и возможностью воспроизведения рельефа дна. 
Разработанный образец обладает функциональными возможностями, в части: 
− обеспечения измерения возвышения буксируемого носителя над дном; 
− обеспечения измерения заглубления буксируемого носителя (расстояния от 

поверхности); 
− обеспечения возможности приема данных от системы спутниковой навигации и 

привязки формируемого акустического изображения к географической карте 
местности 

Повышенная производительность и информативность обзора способствуют более 
быстрому, качественному и дешевому выполнению указанных выше задач, решаемых как 
в интересах России, так и других стран.  

Внешний вид секции опытного образца 
гидроакустической антенны гидролокатора 

бокового обзора 

 



 
• Разработана «Технология 3D-визуализации подводного пространства с помощью 

буксируемого гидролокатора бокового обзора с повышенной разрешающей 
способностью»  

• Создано изобретение «Гидроакустическая система для визуализации подводного 
пространства».  

Данная разработка является уникальной и аналогов не имеет. 
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