
 
6.3.1.Комплекс работ «Сплав-Очистка» 

ОКР «Очистка» 
«Разработка технологии изготовления нового поколения высокоэффективных систем для 
очистки воздуха, поступающего в газотурбинные энергетические установки»  

Головной исполнитель – ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» 

Основные полученные практические результаты. 

• Разработано техническое предложение, содержащее основные технические решения, 
определяющие типы и конструкции фильтра. 

• Разработана технология расчетно-экспериментальной оптимизации характеристик 
элементов системы очистки воздуха. 

• Разработана технология изготовления пленочного электрообогревателя для элементов 
системы очистки воздуха, представляющее из себя резистивное токопроводяшее 
покрытие.  

• Определены основные аэродинамические характеристики первой ступени жалюзийного 
сепаратора. Точность и информативность технологии расчетно-экспериментальной 
оптимизации характеристик элементов системы очистки воздуха подтверждена 
результатами испытаний. 

• Разработана система обогрева, использующая обогрев горячим воздухом, проведена ее 
расчетная оптимизация в части формы и количества отверстий по длине трубок 
обогрева, расстояния между рядами трубок и входными кромками жалюзийного 
сепаратора первой ступени. 

• Изготовлен и смонтирован на стенде опытный образец системы очистки воздуха. 
Определены основные характеристики системы очистки воздуха и системы обогрева. 

 

  
Опытный образец системы очистки воздуха Система обогрева 

Разработанная система обеспечивает очистку воздуха: 
- от солей морской воды до 0,01мг соли/кг воздуха;  
- от твердых частиц до 0,3 мг. пыли/кг. воздуха. 

Конструкция системы очистки должна обеспечить ее эксплуатацию при температурах 
очищаемого воздуха от +50°С до -25°С. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 
Создано воздухоочистительное устройство, не уступающее по основным характеристикам 
зарубежным аналогам, а в части аэродинамического сопротивления, веса и стоимости 
производства превосходящее их. 

 



 
Применение систем очистки воздуха позволит существенно повысить надежность работы 
энергетических установок, увеличить время их непрерывной работы, а также ресурс 
работы двигателей за счет уменьшения количества примесей, находящихся в воздухе, 
поступающем в газотурбинные установки. Так для водоизмещающих судов и 
стационарных установок в 3 раза с 0,03 до 0,01мг.соли/кг.воздуха. Применение систем 
развитого дренажа (удаления уловленных примесей), нового типа фильтров (вместо 
сетчатого полотна, нетканых материалов), использование в конструкции системы очистки 
композитных материалов позволяет значительно удешевить их производство, уменьшить 
вес и габариты, а также повысить качество очистки в 1,5÷2 раза. 

 


	UОКР «Очистка»

