
 

5.3.1. Комплекс работ «Дозор -1» 

ОКР «Оптимизация» 

«Создание оптимальной виброизоляции лёгкого оборудования для радиолокационных систем, 

эксплуатируемых  в условиях сложного спектра механических воздействий на судах различного 

назначения» 

Головной исполнитель – ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработана рабочая конструкторская  и технологической  

документация на ряд виброизоляторов. 

 Изготовлена оптимальная виброзащита (далее ОВЗ, 

виброизоляторы или средства виброзащиты). 

 Проведены испытания ОВЗ, в том числе совместно с 

типовым пультовым прибором. 

Назначение. Оптимальная виброзащита легкого 

оборудования предназначена для повышения надёжности и 

стойкости к механическим воздействиям, что позволяет 

использовать виброизолированную аппаратуру на судах различного назначения.  

Особенности. Виброзащита представляет собой типоряд виброизоляторов. Из 

отдельных виброизоляторов строится виброизолирующая платформа, которая позволяет 

выполнить поставленные задачи настоящей ОКР. Оптимизация системы виброизоляции 

выполняется с помощью автоматизированной системы моделирования прочности АСМП 

«Оптимизация» 

Разработанные технологии внедрены на опытном производстве ОАО «Концерн «Моринсис 

– Агата». Вибоизоляторы внедрены на основных заказах Общества в работах с ОАО 

«Северное ПКБ», ОАО «СПКБМ «Малахит», ОАО «ЦКБМТ «Рубин»,  ОАО «ЦКБ  

«Айсберг». Виброизоляторы ВЦК используются также в работах с ОАО «РЖД», в 

медицинской тематике ООО «ТАНА – КМС».  

Разработанные ОВЗ полностью заменяют аналогичные импортные системы 

виброизащиты. 

Выполненные работы могут быть использованы на различных типах судов и иных 

объектах транспорта. В последнее время системы виброзащиты устанавливаются на 

электронных приборах, монтируемых в автомобильном транспорте. 

 

Условное 
обозначение 

Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

Длина, 
мм 

Воспринимаемая 
нагрузка, кг 

Деформация 
под 

действием 
нагрузки, мм 

ВЦК100 74 89 178 100 0,5 

ВЦК20 76 84 146 20 1,0 

ВЦК10 89 96 146 10 1,5 

ВЦК6 40 47 146 6 10 
 


