
 

 

2.4.5.Комплекс работ «Мониторинг-супер» 

ОКР «Плавстенд» 

«Разработка техно-рабочего проекта специализированного плавстенда для испытания 

движительных комплексов судовых пропульсивных установок»  

Головной исполнитель – ФГУП «ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова» 

Основные полученные практические результаты. 

 Выполнено технико-экономическое обоснование создания специализированного 

стенда для испытаний судовых движительных комплексов пропульсивных 

установок. 

 Разработан проект технического задания на проектирование специализированного 

стенда для испытаний судовых движительных комплексов пропульсивных 

установок. 

Стенд предназначен для испытания движительных комплексов судовых пропульсивных 

установок различного типа в диапазоне мощностей 1,5 ÷ 25,0 МВт с учетом требований 

ОСТ 5Р.4481-94. 

 Разработаны варианты технического облика специализированного стенда. 

1. Береговой стенд 

 
Закрытый испытательный бассейн. 

Длина – 60 м. 

Ширина – 30 м. 

Глубина – 20 м с уровнем воды не менее 16,5 м. 

Дно бассейна закрывается подушкой щебня или плитами. 

Каналы подвода и отвода воды. 

Ширина – 15 м. 



 

 

Глубина – 12 м 

Ангар. 

Длина – 72 м. 

Ширина – 36 м. 

Высота – 17 м. 

Ангар оборудуется мостовым краном г/п 20т. В перекрытии предусмотреть люки для 

погрузки ДРК и привода козловым краном. 

Тележка. 

Длина – 29 м. 

Ширина – 33 м. 

Платформа. 

Длина – 28 м. 

Ширина – 12 м. 

Высота – 10 м. 

2. Полубереговой стенд 

 
Причал для установки понтона. 

Длина – 70 м. 

Ширина – 13 м. 

Высота надводной стенки при приливе – 3 м. 

Котлован для проведения испытаний. 

Длина – 80 м. 

Ширина – 60 м. 

 



 

 

Понтон. 

Длина (предварительная) – 36 м. 

Ширина (предварительная) – 24 м. 

Высота борта (предварительная) – 5 м. 

Осадка понтона с балластировкой – 1 ÷ 4 м. 

3. Плавучий стенд: 

 
Длина максимальная – ок. 76 м. 

Длина по корпусу – ок. 74,5 м. 

Ширина максимальная – 16,4 м. 

Ширина по корпусу – 14,2 м. 

Высота борта – 14,2 м. 

Осадка наибольшая – 3,6 м. 

Несамоходная плавучая установка ОКА (1980 г.) 

Длина наибольшая – 57,60 м. 

Ширина – 20 м. 

Высота борта – 4,3 м. 

Осадка порожнем на миделе – 1,69 м. 

Водоизмещение порожнем – 1580 т. 

Конструкция специализированного стенда для испытаний судовых движительных 

комплексов разработана с учетом возможности её изготовления на предприятии-

изготовителе испытываемых судовых движительных комплексов – ОАО «ЦС «Звездочка». 

 

 

В связи с выявленной в ходе выполнения темы экономической нецелесообразностью 

создания стенда на ОАО «ЦС «Звездочка», работа завершена в выполненном объеме на 

этапе 1 в соответствии с предъявленными и принятыми Заказчиком результатами. 

Целесообразность данного решения подтверждена протоколом заседания НКЭС № 21 от 

11.04.2012 г. 


