
3.6.2. Комплекс работ «Плавучие технические средства для формирования 

морского опреснительного комплекса» 

ОКР «Поплавок» 

«Разработка технологии и создание опытного образца плавучего энергоблока для 

формирования приливных (проточных) электростанций и эксплуатации их в различных 

регионах России»  

Головной исполнитель - ООО «НПО «СПб ЭК» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработан технический и рабочий проекты опытного образца энергоблока. 

 Изготовлен опытный образец энергоблока и проведены его испытания.  

 Подготовлены предложения по размещению энергоблока для проведения 

опытной эксплуатации на территории Российской Федерации. 

Состав опытного образца плавучего энергоблока для формирования приливных 

(проточных) электростанций: 

 гидрогенераторные установки (погружного типа, кольцевого вида); 

 преобразовательное и распределительное оборудование; 

 плавучая часть энергоблока понтонного типа. 

 

  
3D-модель энергоблока  

(двухуровневая схема) 

3D-модель гидрогенератора 

 

Основные характеристики гидрогенераторной установки: 

 частота вращения 75 об. мин. при течении 4,9 м/с 

 частота вращения 114 об. мин. при течении 7,84 м/с 

 мощность: 100 кВт при течении 4,9 м/с 

 мощность: 200 кВт при течении 7,1 м/с 

 габаритные размеры ШВГ: 2480 х 3600 х 1600 (включая понтон) 

 масса: 3 т 

 

 



Технические показатели: 

 номинальная среднесуточная 

электрическая мощность до 1 МВт 

(номинальные энергетические 

характеристики энергоблока 

обеспечиваются при скорости проточных 

течений от 4,9 м/с); 

 эксплуатация энергоблока при скоростях 

течений от 0,49 м/с до 7,1 м/с с снижением 

или повышением выдаваемой мощности; 

 напряжение – 380 (690) В  переменного 

тока; 

 частота напряжения – 50 (60) Гц; 

 КПД электрогенератора – не менее 97 %. 

Область применения. 

Плавучий энергоблок предназначен для применения в качестве модульной 

плавучей электростанции, использующей энергию течения приливов и отливов. 

Ведется поиск потенциальных заказчиков для финансирования внедрения 

технологии. Предлагается передать разработанный образец в опытную 

эксплуатацию на территории Северо-Курильского городского округа. 

 

Опытный образец гидрогенератора 

 


