
 

 

2.2.4.Комплекс работ «Прочность» 

НИР «Прочность-ВАХ»  

«Разработка новых компьютерных технологий расчета колебаний и динамических 

характеристик судовых конструкций, систем и элементов виброакустической защиты 

скоростных и высокоскоростных судов нового поколения на подводных крыльях. Разработка 

новых принципов построения высокоэффективных низкочастотных систем виброизолирующих и 

противоударных креплений установок, оборудования, линии вала к корпусу судна»  

Головной исполнитель – ФГУП «ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова» 

Основные полученные практические результаты. 

 На основании анализа характеристик основных источников шума и вибрации и 

путей их распространения созданы новые технологии построения вибро–

звукоизолирующих и противоударных низкочастотных креплений энергетической 

установки, оборудования, а также виброзвукоизоляции судовых помещений (см. 

рисунок 1), эффективность которых апробирована на крупномасштабных моделях 

(рисунок 2). 
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Кроме того, в ходе работ разработаны и зарегистрированы в ФИПС программы для ЭВМ:  

− «Программа расчета амортизирующих креплений судового оборудования и 

механизмов с учетом динамических свойств фундаментных конструкций, 

CMSZ_CALC»; 

− «Программа интерактивной подготовки исходных данных с учетом динамических 

свойств фундаментных конструкций, запуска на счет и просмотра результатов 

расчета, CMSZ». 

Область применения. Предложенные технологии могут быть применены при 

проектировании любых типов судов. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Полученные результаты позволят повысить конкурентоспособность вновь построенных 

судов и обеспечить расширение функции использования судов, прежде всего из-за их 

малошумности, удобства и комфортности для пассажиров при пребывании на судне. 


