
 
5.2.1. Комплекс работ «Гидролокация-1» 

ОКР «Реногрид» 
«Разработка технологии проектирования и производства совмещённых сенсорно-
телекоммуникационных линий для подводных многофункциональных волоконно-оптических 
магистралей протяжённостью 200 км и более»  

Головной исполнитель - ОАО «НИИ «Атолл» 

Основные полученные практические результаты. 

• Изготовлен, испытан натурный макет Комбинированного линейного прибора (КЛП).  
• Изготовлен опытный образец КЛП. 
Опытный образец КЛП содержит подводные электрооптические кабели, гермовводы, 
высоковольтную и оптоэлектронную подводную аппаратуру сбора и передачи данных.  
Составные части опытного образца разработаны в виде модулей, из которых можно 
создавать многофункциональные волоконно-оптические магистрали протяжённостью 500 
км и более. 
Конструкторская и технологическая документация разработана с учётом изготовления 
КЛП на производственных мощностях ОАО «НИИ «Атолл» с привлечением ООО 
«Псковгеокабель» в части изготовления подводных кабелей. Производство подготовлено 
для изготовления КЛП на 10-15 тысяч каналов в год (500 – 1000км). 
• Разработаны технологии: 

− «Технология сборки кабельной секции с датчиками»; 
− «Технология сборки комбинированного линейного прибора»; 
− «Технология сборки пьезоэлектрического модуля»; 
− «Технология контроля кабельной линии».  

• По результатам выполнения работы в Роспатент поданы три заявки на изобретения: 
− «Электроакустический изгибный преобразователь и способ его изготовления»; 
− «Способ определения расстояния до места обрыва подводного кабеля в море»; 
− «Приёмный модуль гидроакустических сигналов».  

Технические характеристики разработки: 
− Протяжённость системы сбора данных с комбинированными линейными 

приборами (КЛП) до (500 - 1000)км. Количество КЛП в системе – до 60ти. 
− Скорость передачи в подводной магистральной кабельной линии 155Мбит/сек в 

двух направлениях. 
− Внешнее управление режимами работы КЛП в системе – с обоих концов 

кабельной линии. 
− Количество каналов сбора данных в КЛП - до 200. Интерфейсы обмена  каналов 

сбора: RS-485, E1, цифровой последовательный, аналоговый. 
− Полезная мощность потребления подключенными к КЛП датчиками – до 150 Вт. 
− Диапазон рабочих температур – минус 4°С  ÷  +35°С. 
− Рабочая глубина установки – до 1000м. 
− Срок службы – 10 лет. 

 

 



 
Область применения. 

Разработанный комбинированный линейный прибор предназначен для подводных работ 
на шельфе. 
Комбинированный линейный прибор позволяет непрерывно получать результаты 
измерения физических величин от подключенных датчиков вдоль линии протяжённостью 
до 500км и более. Количество датчиков в такой линии до 10 000. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 
Разработанная аппаратура способна конкурировать с отечественными аналогами 
предыдущего поколения. 
Сведения по зарубежным аналогам отсутствуют. 
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