
3.4.5 «Суда технические рыбопромыслового флота федерального 

подчинения» - раздел «Развитие и сетка рыбоохранных судов» 

ОКР «Рыбоохрана –Версия ХММ» 

«Разработка концептуальных проектов новых скоростных морских рыбоохранных судов 

неограниченного и ограниченного районов плавания с повышенными характеристиками 

ходкости, мореходности, управляемости и экономичности» 

Головной исполнитель – «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет» 

Основные полученные практические результаты.   

 Разработаны концептуальные проекты принципиально новых морских 

водоизмещающих скоростных рыбоохранных судов ограниченного и 

неограниченного районов плавания для несения дежурства в различных районах 

промысла Российской Федерации, имеющих повышенные характеристики 

ходкости, мореходности и эффективности, а также другие улучшенные качества, 

по сравнению с находящимися в эксплуатации современными скоростными 

судами такого же назначения. 

                    

Проект 10055.1 

                     

Проект 10055.2 

Основные характеристики разработанных концептуальных проектов 

Показатель 
Проект 
10055.1 

Проект 
10055.2 

Длина наибольшая, м  57,3 84,3 

Ширина по корпусу, м 7,87 11,31 

Осадка, м 2,053 3,0 

Максимальная скорость, узлов 27 22 

Автономность, суток 5 7 

Водоизмещение, т 330 1090 

Мощность ГЭУ, кВт 6990 6990 

Ледопроходимость, м 0,7 0,7 
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Назначение: 

 несение дежурства;  

 преследование судов, ведущих незаконный лов морепродуктов; 

 задержание судов, команда которых не подчиняется требованиям 

снизить ход и застопорить двигатель; 

 сопровождение задержанных судов в порт базирования; 

 оказание помощи аварийным судам; 

 прием, размещение и доставка спасенных людей в порт базирования.  

Отличительной особенностью разработанных концептуальных проектов 

является: 

 корпус туннельного типа с одной площадью ватерлинии; 

 применение водометных движителей насосного типа с поворотными 

рулями насадками; 

 практически полное отсутствие волнообразования при движении с 

максимальной скоростью хода, что существенно снижает волновое 

воздействие движущегося судна на берега рек и каналов. 

 плавность и малость всех видов качки, изменение дифферента на 

максимальной скорости хода, соответствующей натурной скорости 25 

узлов не превышает 1,3  градуса; 

 падение скорости при движении на встречном волнении в зависимости от 

скорости хода составляет не более 4% - 9 %; 

 отсутствуют слеминг, заливаемость палубы, рубки и открытого кокпита; 

забрызгиваемость слабая. 

 

Преимущества разработанных проектов были подтверждены при проведении 

ходовых, мореходных и маневренных испытаний крупномасштабного самоходного 

макета рыбоохранного судна НК-Т-М длиной 20 метров на открытом морском 

полигоне. 

 

   

Выполненные технико-экономические оценки показали, что лучшим по 

интегральному показателю в сравнении с рыбоохранным судном проекта 850285 

«Командор», патрульным кораблем проекта 22160 и сторожевым кораблем проекта 

10410 «Светлячок» является проектируемое рыбоохранное судно проекта 10055.1, 

на втором месте идет проектируемое рыбоохранное судно проекта 10055.2. 

 


