
6.2.2. Комплекс работ «Шельф-АнЭУ» 
НИР «Робот-Хитон» 

«Исследование путей создания электрических энергосиловых установок роботизированных 
подводных технических средств исследования и проведения работ в шельфовой зоне мирового 
океана на основе высокоемких химических источников тока» 

Головной исполнитель – ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» 

Основные полученные практические результаты. 

• Исследованы возможные пути создания  ЭСУ на основе высокоемких химических 
источников тока с использованием литий-ионных аккумуляторов. 

• Проведены расчетно-теоретические  исследования для обоснования рабочих  параметров 
ЭСУ. 

• Обоснованы основные технические требования к силовой установке (электродвигателю) 
для использования в составе ЭСУ. 

• Сформирован облик силовой установки и ХИТ на основе литий-ионных аккумуляторов; 
• Обоснованы рабочие параметры  ЭСУ. 
• Проведены экспериментальные исследования на отдельных  литий-ионных  и литий-

полимерных аккумуляторах. 
• Разработан проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по 

разработке технологий создания ЭСУ. 
• Проведено предварительное технико-экономическое обоснование разработки ЭСУ. 

Цилиндрический литий-ионный аккумулятор ICR50/320 
на основе кобальтита лития. 

 

Призматические литий-ионные аккумуляторы на основе 
кобальтита лития и железофосфата лития 

 
 

Наименование характеристик Значение 
Номинальная емкость, А∙ч 40 
Номинальное напряжение, В 3,6 
Количество циклов заряд-разряд, не менее 400 
Гарантийный срок службы, лет 5 
Масса, кг, не более 1,5  
Габаритные размеры (диаметр×длина корпуса), мм Ø50 × 320  

Наименование характеристики 
Значение параметров  

ICР31/133/209 IFР67/133/ 237 
Номинальная ёмкость, А∙ч 55 110 
Номинальное напряжение, В, не менее 3,6 3,2 
Наработка в циклах, не менее 600 1000 
Гарантийный срок службы, лет,  5 5 
Масса, кг,  1,8 4 
Габаритные размеры, мм 
(ширина х длина х высота) 31х133х209 67х 132х237 



 
Основные преимущества литий-ионных аккумуляторов: 

- низкий саморазряд; 
- длительный срок службы (до 10 лет); 
- высокое напряжение единичного аккумулятора; 
- большое количество циклов заряда-разряда (гарантируется свыше 1000 циклов); 
- низкая стоимость обслуживания (эксплуатационных расходов); 
- работоспособность в широком диапазоне температур (от -20 °С до +60 °С). 

 

   
Внешний вид вентильно-

индукторного привода 
 

Ротор вентильно-индукторного 
привода 

Статор вентильно-
индукторного 

привода 
 


	НИР «Робот-Хитон»

