
 

6.4.7. Комплекс работ «Арматура-Судмаш» 

ОКР «Ротор» 

«Разработка технологии создания базовых технических средств автоматизированного 

комплекса управляемого роторного бурения нефтегазовых скважин для морских буровых 

платформ». 

Головной исполнитель - ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработана РКД базовых технических средств автоматизированного  комплекса  

управляемого роторного бурения (АК УРБ) нефтегазовых скважин для морских 

буровых платформ. 

 Изготовлены стенды для испытаний базовых технических средств АК УРБ и их 

узлов. 

 Разработаны программы и методики испытаний базовых технических средств АК 

УРБ. 

 Изготовлены и испытаны опытные образцы базовых технических средств  АК УРБ: 

− роторной управляемой компоновки (управляемое роторное бурение   

нефтегазовых скважин произвольного профиля, в том числе с морских   

буровых платформ); 

 

 
 

 

Роторная управляемая 

компоновка 

 

 

 

− малогабаритного комплекса палубного оборудования 

для управлением вращением буровой колонны на базе 

отечественного верхнего электрического привода 

ВЭП-320М (является в составе АК УРБ источником 

энергии породоразрушения при вертикальном, 

наклонно-направленном и горизонтальном бурении).  

 

 

 

 

 

− забойной телеметрической системы «Ротор» (направленное бурение нефте-

газовых скважин произвольного профиля с вертикальной глубиной до 3 км и 

отходами от вертикали до 10 км, в том числе с морских буровых платформ в 

широтах до 80° с. ш.). 
 

Система верхнего привода на базе первого отечественного 

верхнего силового привода электрического типа (Комплекс 

СВЭП-320М на открытой экспозиции выставки «OFFSHORE 

VARINTEC RUSSIA-2014», Санкт-Петербург) 

 
 



 

 
 

Область применения.  

Автоматизированный комплекс управляемого роторного бурения может применяться 

как при бурении с морских буровых платформ, в том числе  на арктическом шельфе в 

высоких широтах, так и на континентальных месторождениях и обеспечить 

импортозамещение применяемого в настоящее время оборудования.  

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Отечественных аналогов роторной управляемой компоновки РУК-8,75БС и 

малогабаритного комплекса палубного оборудования, обеспечивающего управление 

вращением буровой колонны с использованием отечественного верхнего силового 

привода электрического типа СВЭП-320М не имеется (роторные управляемые 

компоновки, в принципе, не являются товарным продуктом и ни одним из известных 

мировых производителей на рынок не поставляются). 

Аналогов забойной телеметрической системы «Ротор», выполняющих схожие задачи, 

для применения в широтах севернее 70°с.ш. нет. 

Внедрение разрабатываемого изделия позволит повысить безопасность бурения 

нефтегазовых скважин на арктическом шельфе, существенно снижая риски 

техногенных катастроф с тяжелыми последствиями для окружающей морской среды, 

которые могут происходить при ошибках в определении бурения скважины. 


