
5.2.2. Комплекс работ «Гидролокация - 2» 

ОКР «Сектор» 

«Разработка и изготовление портативного многолучевого гидролокатора секторного обзора для 

подсчета рыб в ограждённых районах прибрежных морских зон рыболовства и во внутренних 

водоемах» 

Головной исполнитель - ООО КБМЭ «Вектор» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработан и испытан опытный образец портативного научного многолучевого 

гидролокатора секторного обзора (ПГЛС) с расщепленными лучами». 

ПГЛС позволяет осуществлять одновременное обнаружение и подсчет рыб размером не 

менее 10 см в широкой полосе обзора в условиях мелководья (на глубинах от 1,5 до 50 м) 

при размещении аппаратуры на малых плавсредствах, включая небольшие катера и 

шлюпки. 

Инновации в ОКР: 

 Формирование веера расщеплённых лучей в приёме в секторе 90 градусов. 

 Эхо-счёт и эхоинтегрирование, построение гистограммы размерного ряда 

обнаруженных рыб. 

 Процедура калибровки приёмно-излучающего тракта гидролокатора. 

 Реализация режима встроенного тренажёра для обучения гидроакустиков. 

 Разработка системы постпроцессинговой обработки ГА данных. 

Разработка выполнялась с участием потенциального потребителя   ФГУП ВНИРО 

(Росрыболовство). Опытный образец портативного многолучевого гидролокатора 

секторного обзора был испытан в сентябре-октябре 2014 году в натурных условиях на 

рыбопромысловом участке «Ясенская переправа» (Азовское море, Ейский район, сельское 

поселение Ясенское, 46°15′00″ с. ш. 38°17′50″ в. д.) и на озере «Глубокое» (Московская 

область, Рузский район, 55°45′11″ с. ш. 36°30′18″ в. д.) и планируется по согласованию с 

Минпромторгом РФ к передаче во ВНИРО для опытной эксплуатации. 

Область применения. 

Научные рыбохозяйственные исследования рыбных запасов во внутренних и мелководных 

водоёмах ограждённых морских зонах рыболовства, поштучный автоматизированный 

подсчёт одиночных рыб с измерением их силы цели. 

Типы судов: для прибрежных морских акваторий и больших глубоководных внутренних 

водоемов подходят рыболовные сейнеры проекта 388 или 388М. Также подходят средние 

(проект 565 и 572) и малые рыболовные сейнеры (проекты 389, 1373 и 1330С). 

Для прибрежной морской зоны, большей части водохранилищ и больших озер могут быть 

использованы малые траловые боты, маломерные рыболовные траулеры, мотоневодники и 

промысловые боты. Маломерные моторные лодки типа «МКМ (Ярославка)», «Казанка-

5м4» и т.д. могут использоваться при проведении гидроакустических съемок на небольших 

водохранилищах, речных заливах и нешироких реках. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Отечественных аналогов нет. 

При сравнении с аналогами выявлены несущественные различия по величине сектора 

обзора, количеству лучей в секторе обзора, диапазонам дальности. ПГЛС «Сектор» не 

уступает по характеристикам и возможностям современным зарубежным научным 



гидроакустическим приборам определенного класса, предназначенного для исследования 

запасов водных биоресурсов (ВБР) во внутренних водоемах и на мелководье морских 

прибрежных зон, а по ряду функциональных возможностей существенно их превосходит. 

Применение такого гидролокатора позволит на порядок повысить скорость обследования 

водного пространства, уменьшить время и затраты на проведение акустических съёмок и 

повысить достоверность получаемых оценок запасов рыбы. 

Предполагаемое единичное производство данной аппаратуры в течение полутора-двух лет 

позволит провести реальное импортозамещение в России для вполне конкретного класса 

портативной научной гидроакустической аппаратуры, предназначенной для исследования 

запасов ВБР во внутренних водоемах, прибрежных акваториях морских районов и 

промысловых участках устьев рек. 

 

 

Портативный гидролокатор секторного обзора для подсчета рыб во внутренних водоемах 

 


