
6.4.7. Комплекс работ «Арматура-Судмаш» 

ОКР «Сепаратор» 

«Разработка технологии изготовления типового блока вихревых сепараторов с лопаточным 

аппаратом из композитных материалов» 

Головной исполнитель – МГТУ им. Н.Э. Баумана  

Основные полученные практические результаты. 

 Разработана документация технического проекта вихревых сепараторов и блоков из них 

на основе применения композитных материалов. 

 Изготовлены и испытаны модели и опытный образец блока вихревых сепараторов. 

Блок вихревых сепараторов из композиционных материалов с лопаточным аппаратом 

полностью состоит из композиционных материалов и предназначен для очистки питающего 

воздуха в системе питания воздухом газотурбинной силовой установки судов и амфибийных 

аппаратов на воздушной подушке. 

Состав изделия: корпус и бункер, выполненный в виде короба, в крышку и днище которого 

герметично вмонтированы отдельные стаканы - вихревые сепараторы (циклоны). В каждом 

стакане установлены конические инерционные решётки. В вершинах конусов установлены 

розетки – кольцевые лопаточные направляющие аппараты. 

В конструкции блока использован «бункерный отсос отсепарированного воздуха» – трассы 

удаления отсепарированной пыли всех сепараторов удаляются через общую ёмкость 

(бункер). 

Для снижения массы  высота бункера выполнена минимально возможной. Небольшая высота 

бункера позволила уменьшить толщину его стенок без опасения их деформации разрежением 

внутри бункера.  

Опытный образец блока вихревых сепараторов обладает повышенной способностью к 

очистке воздуха при заданных скоростях потока – степень очистки питающего воздуха от 

мелких фракций пыли с размерами 5…15 мкм. 

 Разработан комплект РКД и РТД, откорректированный по результатам испытаний 

опытного образца блока сепараторов, с присвоением литеры «О»  

 Разработана «Технология, позволяющая повысить эффективность сепарации мелких 

фракций». 

 Создано изобретение «Вихревой сепаратор с лопаточным аппаратом из композитных 

материалов с активным диэлектрическим покрытием» 

Внедрение предложенного принципа и конструктивной схемы позволяет существенно 

повысить степень очистки воздуха, питающего маршевые ЭУ мобильных объектов, без 

усложнения конструкции вихревых сепараторов, а также без увеличения их габаритов и 

массы. 

Область применения: 

- основная - системы питания воздухом газотурбинных силовых установок судов и 

амфибийных аппаратов на воздушной подушке; 

- дополнительные – системы питания воздухом энергетических установок с мощными 

двигателями внутреннего сгорания различных типов, используемых в составе 

стационарных и мобильных технологических объектов, работающих в условиях сильно 

загрязненного  атмосферного воздуха. 



Предполагается непосредственно использовать результаты выполнения ОКР «Сепаратор» 

при разработке амфибийных транспортных средств на воздушной подушке в рамках 

завершающих этапов ОКР «Север». 

 


