
5.1.2. Комплекс работ «Навигация-4» 

ОКР «Шельф-Э» 

«Разработка малогабаритного аэроморского гравиметра нового поколения » 

Головной исполнитель - ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработан, изготовлен и испытан опытный образец малогабаритного аэроморского  

гравиметра (МГК) «Шельф-Э». 

Основные технические характеристики. 

Диапазон измерений УСТ от 9,76 до 9,84 м/с
2
 

Вертикальные возмущающие ускорения до 5 м/с
2
 

СКП измерения УСТ не более 4х10-6 м/с
2
 

Изменение широты места от 0 до 90°. 

Внешний вид МГК «Шельф-Э» 

 

 

Структурная схема МГК «Шельф-Э» 



Впервые предложено объединить данные, передаваемые от различных устройств 

изделия, в единый информационный поток, передача которого может осуществляться 

как по последовательному интерфейсу RS-232, так и по беспроводному каналу связи на 

основе технологии Wi-Fi. 

Габариты упругой системы гравиметра уменьшены в 1,5 раза по сравнению с 

предыдущим аналогом. 

Величина скорости смещения нульпункта гравиметрического датчика снижена в 5-7 

раз по сравнению с предыдущим аналогом. 

Достигнуто полное исключение влияния изменений температуры окружающей 

среды на показания гравиметрического датчика за счет установки упругой системы 

гравиметра с оптико-электронным преобразователем в единый термостат. 

Оптико-электронный преобразователь построен с использованием 5-магепиксельной 

черно-белой КМОП-матрицы. 

Впервые предусмотрено жесткое совместное крепление УСМГ с ОЭП без каких-либо 

дополнительных регулировочных элементов, благодаря чему значительно упростился 

процесс сборки и юстировки ГД, а также повысилась долговременная стабильность 

положения оси чувствительности. 

Впервые все чувствительные элементы гироплатформы, а также цифровые 

микроконтроллеры конструктивно скомпонованы на едином кронштейне. Обеспечена 

простота и удобство снятия и установки гироскопического модуля на внутреннее кольцо 

гироплатформы. 

Исключен контур термостатирования гироплатформы, что снизило общее 

энергопотребление комплекса в 3 раза по сравнению с предыдущим аналогом. 

Программное обеспечение реального времени ориентировано на работу в среде 

операционных систем семейства Windows и не накладывает жестких ограничений на 

тип регистрирующего компьютера. 

Обладает интуитивно понятным интерфейсом. Все данные представляются 

пользователю в обозримом виде в цифровой и графической форме. 

Программное обеспечение камеральной обработки данных позволяет выполнять полную 

камеральную обработку гравиметрических данных в соответствии с руководящими 

документами, а также оперативный полевой контроль результатов измерений. 

 Проведены приемосдаточные и предварительные 

испытания опытного образца гравиметра «Шельф-

Э». Объектовые испытания проведены в г. Киржач 

Владимирской области 22-27 января 2014 года на 

дирижабле легкой конструкции AU-30. 

Летные испытания выполнялись в предельных 

условиях эксплуатации. 

 

Летные 

испытания. 

Дирижабль AU-30 

Область применения. Научно-исследовательские суда и самолеты, выполняющие 

геофизические, геологические, океанографические и другие исследования в Мировом 

океане и труднодоступных областях Земли, включая Арктику и Антарктику. 


