
6.2.2. Комплекс работ «Шельф-АнЭУ» 

НИР «Сила» 

«Разработка технических предложений по созданию систем электроснабжения подводных 

добычных комплексов» 

Головной исполнитель – ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Основные полученные практические результаты. 

 Выполнен анализ систем электроснабжения подводного добычного комплекса (СЭ ПДК) 

мощностью 50 кВт... 250 МВт: 

- электроснабжение от ЭЭС морской технологической платформы; 

- электроснабжение от берегового источника электроэнергии; 

- электроснабжение от автономной подводной электростанции. 

 Определён перспективный вариант по обеспечению мощностей в сотни мегаватт и 

дальностей в сотни километров - СЭ ПДК от берегового источника электроэнергии с 

передачей постоянного тока высокого напряжения. 

 

СЭ ПДК электрической мощностью от 30 МВт до 250 МВт с передачей электроэнергии 

постоянным током высокого напряжения, предназначены для обеспечения надёжного 

электроснабжения ПДК, применяемых при бесплатформенной разработке перспективных 

месторождений углеводородного сырья Российского арктического шельфа. 

СЭ ПДК модульной архитектуры обеспечивает ступенчатое изменение выходной 

мощности. Суммарный КПД СЭ ПДК - 87 %. Ориентировочный состав СЭ ПДК:  

Надводная часть: 

- береговая преобразовательная установка; 

- система управления и контроля.  

Подводная часть: 

- подводные силовые кабели; 

- подводные разъёмы/соединители; 

- подводная преобразовательная (инверторная) установка; 

- распределительные устройства; 

- понижающие трансформаторы; 

- ИБП;  

- система управления и контроля. 

Система электроснабжения подводного добычного комплекса 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природно-климатические условия: 

- Удалённость месторождения от береговой 

инфраструктуры до 700 км и более. 

- Тяжёлые ледовые условия требуют 

полностью подводной разработки 

месторождения. 

- Глубина моря - до 400 м. 

- Температура воды от -2 °С до +10 °С; 

- Стойкость к сейсмическим воздействиям до 

10 баллов 
 

Показатели надёжности: 

- Вероятность безотказной работы 0,98 при 

наработке 50 000 часов; 

- Срок службы - 25 лет. 

- Период работы без обслуживания - 5 лет. 


