
 

 

2.2.2.Комплекс работ «Корпус-конструктор» 

НИР «Сочленение» 

«Разработка рекомендаций по проектированию силовых конструкций перспективных объектов 

морской техники на основе экспериментальных исследований процессов деформирования, 

повреждаемости и разрушения несущих высоконагруженных конструкций из составных двух-

трехкомпонентных материалов (плакированные стали, сталебетон)»  

Головной исполнитель – ФГУП «ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова» 

Основные полученные практические результаты. 

 Выполнены экспериментальные исследования процессов деформирования, 

повреждаемости и разрушения многокомпонентных материалов, включая: 

− исследования процессов образования трещин в опытных образцах сталебетонных 

перекрытий с внешним листовым армированием различной конструкции; 

− исследования усталостной прочности сварных соединений в конструкциях, 

содержащих плакированные стали. 

 На основании выполненных экспериментальных работ с использованием 

российской нормативной базы по созданию морских платформ и оснований 

разработаны: 

− рекомендации по областям рационального использования конструкций из 

перспективных составных материалов в различных объектах морской техники. 

− рекомендации по конструированию силовых композитных конструкций для 

перспективных объектов морской техники. 

 

 

Область применения. 

Разработанные документы и конструктивные решения делают возможным применение 

отечественных составных материалов – сталебетона и плакированных сталей, - в 

конструкциях мобильных и стационарных ледостойких оснований и платформ при 

соблюдении требований надежности на мировом уровне. В том числе, они позволяют 

обеспечить эффективное проектирование сталебетонных конструкций ледового пояса 

морских сооружений, подверженных действию высоких локальных давлений, при 

оптимальном выборе конструктивных параметров, обеспечивающих прочность и 

трещиностойкость.  

Комплексное использование многокомпонентных материалов (сталебетон и 

плакированные стали) позволяет уменьшить толщину используемых стальных листов, 
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улучшить технологичность конструкций (в том числе и уменьшить количество 

требуемого балласта за счет использования сталебетона), повысить коррозионную 

стойкость наружной обшивки, снизить трение льда о корпуса и уменьшить ледовые 

нагрузки.  

При этом стоимость создания корпусных конструкций, обеспечивающих ресурс до 30-40 

лет при действии ледовых нагрузок и низких температур до -45°С, может быть снижена 

на 10-15%. 


