
 

5.3.1. Комплекс работ «Дозор -1» 

НИР «Стрекоза» 

«Разработка технологии создания малогабаритных, твердотельных радиолокационных станций 

кругового обзора, устанавливаемых на малоразмерных безэкипажных средствах надводного 

базирования и беспилотных летательных аппаратах» 

Головной исполнитель – ОАО «ГОРИЗОНТ» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработаны общие принципы (структура, конструкции, принципы 

функционирования, элементная база, система управления и обмена данными) 

технологии создания малогабаритных твердотельных радиолокационных станций 

кругового обзора, размещаемых на малоразмерных безэкипажных средствах 

надводного базирования и беспилотных летательных аппаратах, с учетом 

возможности использования РЛС, как перспективное направление, – в режиме 

бокового обзора с синтезированной апертурой. 

В рамках данной технологии созданы:  

– изобретение «Радиолокационная станция кругового обзора»; 

– программа для ЭВМ «Программа для управления малогабаритной, твердотельной 

радиолокационной станцией кругового обзора, устанавливаемой на малоразмерных 

безэкипажных средствах надводного базирования и беспилотных летательных 

аппаратах».  

При использовании РЛС на БПЛА в режиме радара бокового обзора с синтезированной 

апертурой прогнозируемые тактико-технические характеристики будут значительно 

улучшены и иметь следующие значения: 

– инструментальная дальность –  не менее 20 км; 

– разрешающая способность по углу места – 0,15 рад; 

– разрешающая способность по азимуту – 0,03 рад; 

– разрешающая способность по азимуту в режиме синтезированной апертуры – 3 м; 

– разрешающая способность по дальности – 1,5 м. 

Перспективный носитель БПЛА «Горизонт ЭЙР S-100». 

 

 

Размеры:  
длина    – 3110 мм 

высота  – 1040 мм  

ширина – 1240 мм 

Диаметр главного винта – 3400 мм 

Сухой вес – 110 кг 

Вес полезной нагрузки – до 50 кг 

Максимальный взлетный вес – 200 кг 

 

Прямых аналогов, полностью удовлетворяющих требованиям технического задания, не 

существует. Существуют близкие по своим характеристикам РЛС иностранного 

производства, и находящиеся в стадии разработки (макетирования) РЛС отечественного 

производства. 



 

Область применения.  

Разработанная технология позволит создавать малогабаритные импульсно-доплеровские 

РЛС кругового обзора на твердотельных элементах, размещаемых на перспективных БСНБ 

и БПЛА, с возможностью дистанционного управления и отображения РЛИ на наземном 

пункте управления. При использовании разрабатываемой РЛС в режиме радара бокового 

обзора, возможно получение радиолокационного портрета местности для освещения 

целевой обстановки и точного определения местоположения БПЛА. 


