
6.4.7. Комплекс работ «Арматура-Судмаш» 

ОКР «Судмаш-Фильтр» 

«Разработка технологии и создание опытного образца отечественного высокоэффективного 

фильтра морской воды модульной конструкции нового поколения для судовых технологических и 

санитарных систем»  

Головной исполнитель – ООО «ТВЭЛЛ»  

Основные полученные практические результаты. 

Разработан Универсальный фильтр модульной 

конструкции для механической очистки воды нового 

поколения. 

В рассматриваемом фильтре применена идея 

сверхскоростного фильтрования, воплощенная в 

оригинальной модульной конструкции. При работе 

фильтра модульной конструкции обеспечивается 

непрерывная выдача фильтрата потребителю, как в 

процессе фильтрования, так и во время промывки. Благодаря разделению 

фильтроэлементов на две группы и их взаимному расположению, минимизированы 

размеры модуля.  

 

                                      Режим фильтрации     Режим промывки 

Количество дистанционно управляемой арматуры минимально. Регенерация 

фильтрующих элементов осуществляется обратной промывкой. Экспериментальные 

исследования показали, что расход воды на промывку составляет менее одного процента 

от общего расхода воды.  

Фильтроэлементы, изготовленные методом 

пневмоэкструзии из волокнисто-пористого полиэтилена, 

способны выдерживать значительные нагрузки в режиме 

промывки, что является несомненным шагом вперед в 

увеличении ресурсов фильтроэлементов. Разработанные и 

испытанные многослойные фильтроэлементы из 

экструдированного полиэтилена эффективны и 

экономичны. 

 

Программное обеспечение системы автоматического управления фильтром модульной 

конструкции позволяет ввести необходимые параметры работы всей установки в целом 

для обеспечения требуемых технических характеристик фильтра, а также изменять 

Многослойный фильтроэлемент  

из экструдированного полиэтилена  



единицы измерения параметров, менять режимы и порядок срабатывания клапанов, 

обеспечивающих работу фильтра модульной конструкции. Дополнительно программное 

обеспечение позволяет управлять фильтром модульной конструкции в режиме  «море» 

(при минимальной концентрации механических примесей в морской воде) и  режиме 

«река» (при кратковременном «залповом» повышении концентрации механических 

примесей, например, швартовая операция). При постановке на серийное производство 

данный фильтр модульной конструкции может иметь большие перспективы для 

внедрения в различных областях хозяйственной деятельности – судостроение, 

промышленном и коммунальном водоснабжении. Разработка настоящего фильтра 

модульной конструкции соответствует передовым мировым технологиям. 

Универсальный фильтр модульной конструкции для механической очистки воды нового 

поколения обеспечивает тонкость фильтрации от 35 до 50 микрон при 

производительности единичного фильтрующего модуля (8 фильтроэлементов) – 1-2,5 л/ч 

(6-8 м
3
/ч). 

Основной областью применения являются установки в судовых системах на морских 

судах и судах класса «река-море», а также подготовка забортной воды в объемах, 

необходимых для обеспечения работы технологических и санитарных систем судна. 

Видео-презентация универсального фильтра модульной конструкции для механической 

очистки воды нового поколения доступна по адресу: http://youtu.be/e6Jq7lN7IV4. 

http://youtu.be/e6Jq7lN7IV4

