
 

4.1.7. Комплекс работ «Судоремонт» 

НИР «Судоремонт» 

«Создание передовых производственных технологий ремонта гражданских судов и морской 

техники для освоения континентального шельфа» 

Головной исполнитель – ОАО «ЦТСС» 

Основные полученные практические результаты. 

 Определены основные группы типовых оребренных панелей, разработаны 

технические требования к типовым оребренным панелям, создан эскизный проект по 

группам типовых оребренных панелей. 

 Разработаны принципиальные технологии изготовления и использования типовых 

оребренных панелей (ТОП), создаваемых методом высокочастотной сварки, при 

котором кромки свариваемых деталей нагревают токами высокой частоты. Этот 

способ, имеет существенные достоинства, прежде всего по производительности и 

позволит сваривать изделия имеющие соединения типа «поверхность - ребро». 

Типовые оребренные панели при выполнении технических и конструктивно-

технологических решений могут быть применены для выполнения ремонтов, в том числе в 

аварийных ситуациях корпусов и корпусных конструкций судов. 

Область применения: предполагается использовать при модернизации и ремонте 

гражданских судов и морской техники для освоения шельфа, включая аварийные 

ситуации: 

Применение ТОП позволит снизить трудоемкость ремонтных работ на 15-20% и сократить 

сроки выполнения работ по ремонту корпусных конструкций гражданских судов (до 15%) 

без вывода судов из эксплуатации. 

Созданные группы ТОП совместимы с материалами, применяемыми в российском 

судостроении для изготовления корпусов и корпусных конструкций судов. 

Разработанные технологии предназначены для выполнения модернизации и ремонта 

корпуса и корпусных конструкций гражданских судов и морской техники для освоения 

шельфа, с обеспечением повышенных требований к качеству и надежности. 


