
6.4.5. Комплекс работ «Винт-прорыв» 

НИР «Суперкомпьютер-Кавитация» 

«Разработка суперкомпьютерных технологий для повышения кавитационных качеств гребных 

винтов транспортных судов» 

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»  

Основные полученные практические результаты. 

 Изготовлены модели, выполнен монтаж оборудования и проведены модельные 

эксперименты в кавитационной трубе и в кавитационном бассейне. 

 Разработаны алгоритмы организации счета при выполнении расчетов кавитационных 

характеристик гребных винтов транспортных судов на суперкомпьютере головного 

института судостроительной промышленности, обеспечивающих наибольшую 

эффективность использования вычислительных ресурсов и сокращение совокупного 

времени, необходимого для получения решения. 

 Выполнена верификация разработанных технологий на основе сопоставления расчетных 

характеристик с экспериментальными данными и произведена их окончательная 

доработка. 

 Выполнена численная отработка на суперкомпьютере геометрии элементов гребных 

винтов транспортных судов с целью отдаления момента начала кавитации и улучшения их 

гидродинамических характеристик. 

 Разработаны и апробированы методики: 

 проектирования гребных винтов транспортных судов на основе использования 

современных численных методов расчета вязких течений, предназначенная для 

применения на ранних стадиях проектирования судов; 

 экспериментального исследования кавитационного обтекания моделей гребных винтов 

с помощью высокоскоростной видеосъемки. 

 Разработана «Технология численного моделирования кавитационного обтекания гребных 

винтов». 

Использование разработанной технологии позволит за счет использования численных 

расчетов уменьшать объем испытаний, требуемых для отработки гребных винтов, и, 

соответственно, сокращать сроки выполнения проектных работ; повысить качество 

принимаемых технических решений и тем самым улучшить конкурентоспособность 

разрабатываемых проектов. 

 

  

Каверны на модели гребного винта ледокола при швартовом режиме 

 (слева – расчет; справа – эксперимент) 



 Подана заявка на изобретение: «Лопасть гребного винта судна ледового класса».  

Использование разработанных технологий и методик позволит оптимизировать геометрию 

элементов гребных винтов транспортных судов с целью отдаления начала кавитации и 

улучшения их гидродинамических характеристик. 

Область применения. 

Полученные результаты будут использоваться для обеспечения проектирования гребных 

винтов судов гражданского назначения судостроительной отраслью. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Использование разработанной технологии при проектировании гребных винтов 

транспортных судов позволяет более обоснованно подходить к выбору параметров гребного 

винта проектируемого судна, что в конечном итоге обеспечивает создание более 

конкурентоспособной продукции. 

 


