
2.3.5. Комплекс работ «Газоматериал» 

ОКР «Танк-СПГ» 

Разработка технологии производства криогенного сплава и перспективной конструкции танков 

судов-газовозов для хранения и транспортировки сжиженного природного газа» 

Головной исполнитель – МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработана конструкторская документация на типовую конструкцию вкладного танка из 

криогенного азотосодержащего сплава. 

 Разработаны предложения по корректировке требований РМРС к перспективной 

конструкции танка судна-газовоза для СПГ. 

 Изготовлены: 

 опытная партия листового проката азотосодержащего криогенного сплава. 

 опытная партия сварочных материалов. 

 образцы из нового сплава и его сварных соединений. 

Разработанная конструкция вкладного танка для СПГ имеет промежуточное значение массы 

между сферическими (MOSS) и призматическими вкладными танками (SPB). Значение 

используемого полезного объема внутреннего пространства судна для разработанного 

вкладного танка для СПГ находится между значениями утилизации полезного объема 

сферических и призматических танков.  

Из-за наличия гладких (без уступов) поверхностей разработанный вкладной танк не будет 

иметь ограничений по заполнению, связанных с появлением слошинга, характерных для 

призматических танков. 

По количеству сварных швов разработанный вкладной танк приближается к сферическим 

танкам и, таким образом, надежность танка, связанная с возможными дефектами сварных 

швов приближается к сферическим танкам 

 Разработаны технологии: 

 «Базовая технология производства нового криогенного сплава для повышения 

характеристик, предъявляемых к танкам СПГ». 

 «Технология производства нового азотосодержащего криогенного сплава». 

 «Технология сварки нового азотосодержащего криогенного сплава». 

 «Технология монтажа тепловой изоляции на корпусные конструкции вкладных 

танков».  

 Создано изобретение «Конструкционная криогенная аустенитная высокопрочная 

свариваемая сталь и способ ее получения». 

Разработанный криогенный азотосодержащий сплав обладает удовлетворительной 

свариваемостью и стойкостью к температурам до -163 °C. При этом химический состав и 

технология производства обладает экономическими преимуществами, в частности, из-за 

сниженного содержания легирующих элементов и возможности его производства на 

существующих металлургических предприятиях. 

Область применения. 

Морская техника для транспортировки и хранения сжиженного природного газа. 


