
 

5.3.1. Комплекс работ «Дозор -1» 

ОКР «Угра» 

«Разработка береговых радиолокационных станций, унифицированных по функциональным 

элементам с новыми судовыми навигационными РЛС» 

Головной исполнитель – ОАО «МКБ «Компас» 

Основные полученные практические результаты. 

 Береговая многопозиционная многодиапазонная (S, X и Ku) радиолокационная 

станция предназначена для использования в составе береговых (наземных) 

комплексов освещения надводной, наземной и воздушной обстановки, системах 

управления движения судов и позволяет осуществлять: 

- обнаружение и опознавание надводных целей в условиях помех от берега, водной 

поверхности и гидрометеоров, а также при воздействии несинхронных 

импульсных помех; 

- автоматический захват и сопровождение обнаруженных целей; 

- автоматическое вычисление параметров движения обнаруженных надводных и 

воздушных целей; 

- выработка рекомендаций на оптимальное маневрирование судов для 

предотвращения их столкновения; 

- отображение на экране индикатора радиолокационной информации, отметок 

сопровождаемых целей с векторами скорости, отметок АИС (автоматической 

идентификационной системы), электронной карты морского района и другой 

информации. 

Основные особенности: 

- твердотельные приемо-передающие модули; 

- прием и аналогово-цифровое преобразование принятой радиолокационной 

информации; 

- использование для передачи информации гигабитного интерфейса; 

- совместная обработка первичной радиолокационной информации от различных 

источников; 

- мультиплексирование вторичной радиолокационной информации от различных 

источников; 

- не обслуживаемые РЛС с возможностью дистанционного управления; 

- возможность сбора, обобщения и отображения на индикаторном устройстве 

региональной надводной обстановки (Северный морской путь). 

 

 

 

Основные технические 

параметры 

Диапазон 

S  

(10 см) 

X  

(3 см) 

Ku  

(8 мм) 

Дальность обнаружения 

надводных объектов 
45 28 7 

Разрешение по пеленгу, 

град. 
2 0,7 0,25 

Разрешение по 

дальности, м 
30 6,5 1,5 

 



 

 

 
 


