
 

 

5.1.3. Комплекс работ «АСУ-ТП» 

ОКР «Унификатор» 

«Разработка технических предложений по созданию базовых аппаратных средств для АСУ ТП и 

радиоэлектронного оборудования объектов морской техники»  

Головной исполнитель - ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработаны технические предложения по созданию базовых аппаратных средств для 

АСУ ТП и радиоэлектронного оборудования объектов морской техники. Выполнено 

технико-экономическое обоснование разработки комплекта унифицированных базовых 

средств автоматизации (КУБСА). 

 

 
 

 Разработана «Технология построения автоматизированной системы управления на базе 

комплекта унифицированных базовых средств автоматизации (КУБСА)». 

Область применения.   

Результаты ОКР могут использоваться при строительстве судов различного назначения. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Оборудование КУБСА соответствует лучшим аналогичным образцам отечественного и 

зарубежного производства, а по некоторым показателям превосходит их. 



 

 

Ожидаемые показатели технико-экономической эффективности использования 

результатов работ по  теме: 

- увеличение надежности судовой системы управления без усложнения ее 

архитектуры. Предложены высоконадежные резервированные структуры серверов, АРМ, 

блоков управления; 

- уменьшение совокупной стоимости разработки, технического обслуживания и 

эксплуатации систем управления морской техникой. Предлагается унифицированный 

исчерпывающий ряд вычислительных и периферийных модулей, блоков питания, блоков и 

модулей удаленного ввода-вывода, использование которых резко уменьшает состав 

бортового и базового ЗИП; 

- унификация средств автоматизации судовых систем управления различного 

назначения. На базе компонентов КУБСА для объектов морской техники могут быть 

созданы любые АСУ ТП, как локальные, так и общесудовые; 

- повышение модернизационных возможностей систем управления за счет их 

масштабируемости (модульного наращивания). Повышение модернизационных 

возможностей обеспечивается за счет использования стандартных внутренних и внешних 

шинно-магистральных и радиальных интерфейсов, что позволяет выполнять как 

модульное, так и приборное масштабирование АСУ ТП.  


