
 

6.4.1. Комплекс работ «Электротехнология» 

ОКР «ВПБ-Контакт» 

«Разработка индикаторов перегрева резьбовых контактных соединений» 

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр»  

Основные полученные практические результаты: 

 Расширена номенклатура индикаторов перегрева контактов в соответствии со всей 

номенклатурой силовых кабельных наконечников, используемых в российском 

судостроении и в импортном электрооборудовании. 

 Выполнена оптимизация формы индикаторов в части уменьшения габаритов и 

снижения влияния окружающей среды на стабильность уставок индикации. 

 Расширена номенклатуры уставок индикаторов для различных режимов работы 

электрооборудования. 

 Разработана технология обработки термобиметаллов, в т.ч. режимов гибки и отжига, 

обеспечивающих воспроизводимость и стабилизацию уставок индикации в течение 

назначенного срока службы.  

 Обеспечены потенциально достижимые эксплуатационные характеристики, в т.ч. 

возможностьи подстройки уставок индикаторов в эксплуатационных условиях для 

специфических режимов работы электрооборудования. 

 Разработаны средства контроля уставок индикаторов в эксплуатационных условиях. 

 Разработана оснастка для оперативной подстройки уставок в эксплуатационных 

условиях. 

 Разработана рабочая  конструкторская и технологическая документация на 

индикаторы перегрева резьбовых контактных соединений.  

Документация откорректирована с литерой «О» по результатам 

испытаний, включающих внешний осмотр, проверку массы, 

габаритов и работоспособности образцов, а также испытания на 

воздействие синусоидальной вибрации, ударные воздействия, 

теплоустойчивость и обеспечение подстройки уставки 

срабатывания в эксплуатационных условиях для ужесточенных 

режимов работы электрооборудования. 

 

Научно-технический уровень выполненной ОКР в сравнении с 

лучшими достижениями в данной области обусловлен принципиально новой постановкой 

и решением комплекса научно-технических задач, включающих в себя создание 

оригинальных методик проведения численных экспериментов для оптимизации 

геометрических, механических и теплотехнических параметров разрабатываемых 

индикаторов, а также их экспериментальным подтверждением. 

Получено положительное заключение Российского Морского Регистра Судоходства, 

подтвердившее уменьшение вероятности возникновения пожароопасных ситуаций на 

морских судах при использовании индикаторов, разработанных в рамках ОКР «ВПБ-

Контакт». 

 
 


