
5.1.5. Комплекс работ «АСУ – «река - море» 
ОКР «Веха» 

«Разработка базовой технологии комплексной автоматизации судна «река-море» плавания, 
включая интеграцию оборудования систем обеспечения безопасности плавания, систем 
управления техническими средствами и движением судна» 

Головной исполнитель - ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» 
Основные полученные практические результаты. 

• Разработана базовая технология создания интегрированных управляющих систем на 
основе унифицированных средств автоматизации. 

• Разработан технический проект базовой интегрированной системы управления 
деятельностью судна (ИСУС) класса «река-море». 

• Разработаны, изготовлены и проведены испытания  действующих макетов составных 
частей ИСУС: 
− Мостик-СПД  – макетный образец судовой системы передачи данных; 
− Мостик-МПУ – макетный образец многофункционального пульта управления.  

Макетный образец Мостик-СПД построен 
на базе управляемых коммутаторов 
Ethernet промышленного стандарта (УК), 
включает в себя сервер управления и 
преобразователь протоколов.  

Макетный образец Мостик-МПУ 
представляет собой многофункциональный 
пульт управления МПУ подключенный 
через неуправляемый коммутатор (НК) к 
сети передачи данных. 

  

Схема соединений Мостик-СПД 
 

Схема подключения Мостик-МПУ 

Мостик-СПД содержит 4 управляемых 
коммутатора, что соответствует 
минимальной конфигурации 
интегрированной системы управления АСУ 
судна. 

В состав МПУ входит одномодульный 
компьютер класса «тонкий клиент», 
который выполняет функции трансляции 
ввода-вывода: 

а) отображение навигационных, 
информационных и 
предупредительных данных с сервера 
посредством использования 
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протокола удалённого доступа RDP; 
б) передача информации об 
изменении состояния клавиатуры и 
иных устройств ввода на сервер. 

МПУ с сенсорным вводом имеет средства 
отображения информации (ЖК-дисплеи, 
светодиодные индикаторы) и средства 
ввода информации (сенсорные датчики на 
дисплеях, клавиатуру, джойстик). 
Электропитание МПУ от сети переменного 
тока 220 В. 

  


	5.1.5. Комплекс работ «АСУ – «река - море»
	UОКР «Веха»


