
 

 

2.2.4.Комплекс работ «Прочность» 

ОКР «Волга» 

«Разработка ключевых элементов конструкций экранопланов для внутренних водоемов и 

прибрежной морской зоны с применением перспективных конструкционных материалов, 

обеспечивающих аэрогидродинамическое совершенство конструкций и высокую 

эксплуатационную безопасность»  

Головной исполнитель – ООО «ИнПромФинГрупп» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработаны: 

− комплект технологической документации на изготовление тонкостенных 

конструкций на основе рационального сочетания металлических и 

неметаллических материалов, исключающий применение клепки; 

− комплекты конструкторской документации опытных образцов элементов 

конструкций в ЕСКД. 

 Разработаны технологии (секрет производства (ноу-хау): 

− «Технология соединения металлических и неметаллических материалов, 

исключающая применение клепки с результатами апробирования и 

практического применения при изготовлении тонкостенных конструкций 

экраноплана». 

− «Технология изготовления мягкого реданированного поплавка».  

 Поданные заявки на получение патентов на изобретения:  

− «Мягкий реданированный поплавок». 

− «Профилированная нижняя часть мягкого поплавка c поперечным реданом». 

 Выполнен расчет мягких поплавков на прочность. 

 Изготовлены элементы конструкции экраноплана и проведены их испытания: 

− поплавки (правый, левый); 

− консоль   (правая, левая); 

− киль. 

 Технико-экономическое обоснование проекта создания экраноплана взлетным весом 

50 000 кг. 

Созданные в соответствии с разработанной технологией (с использованием современных 

композиционных материалов) опытные образцы ключевых элементов конструкции 

экраноплана обладают рядом преимуществ по сравнению с цельнометаллическими: 

− при условии обеспечения равной прочности конструкций, имеют 

приблизительно одинаковый вес с аналогами, выполненными полностью из 

алюминиевых сплавов; 

− имеют более высокое аэрогидродинамическое совершенство форм и более 

высокую чистоту поверхности, за счет чего обеспечивают меньший удельный 

расход топлива и более высокую эксплуатационную безопасность; 

− более устойчивы к воздействию агрессивной среды (морская вода, солнечная 

радиация, перепад температур и т.д.), что обеспечивает увеличение 

ожидаемого срока службы ключевых элементов конструкции  30 лет против 

10 лет из традиционных материалов (АМГ6, Д16 и т.д.); 



 

 

− ожидаемая стоимость изготовления серийных образцов (серия 5-10 единиц) 

ключевых элементов конструкции с использованием вновь разработанных 

технологий на 10-15% ниже, чем при использовании АМГ6. 

Результаты ОКР позволяют:  

− использовать их при проектировании и серийном строительстве экранопланов 

нового поколения;  

− сократить финансовые и временные затраты на проведение исследований для 

получения документов Морского и Речного регистров на перспективные 

высокоскоростные суда-экранопланы. 

Область применения.  

Результаты ОКР могут быть использованы при изготовлении основных элементов 

конструкции экранопланов (поплавков, киля, консолей крыла, а также, элементов 

внутренней отделки). 

Теоретические результаты могут быть использованы при проектировании перспективных 

моделей экранопланов (по согласованию с Заказчиком), обеспечивающих эксплуатацию в 

различных климатических зонах Российской Федерации, в том числе со взлетным весом 

до 50 000 кг. 

Разработанная технология изготовления тонкостенных конструкций на основе 

рационального сочетания металлических и неметаллических материалов, исключающая 

применение клепки, может быть использована в судостроительной и авиационной 

промышленности, а также и в других отраслях.  

 


