
 

3.1.7. Плавучие производственные объекты по переработке  

углеводородов 

НИР «Завод-СПГ» 

«Разработка концепции платформы для сжижения, хранения и отгрузки природного газа в 

условиях российской Арктики» 

Головной исполнитель – ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработана принципиальная технология постройки платформы-завода СПГ 

применительно к российским судостроительным верфям. 

 Разработана принципиальная схема транспортировки платформы-завода СПГ к месту 

эксплуатации и установки. 

Рассмотрены следующие варианты платформ: 

- плавучая платформы, объем емкостей хранения СПГ 252000 м
3
 при плотности СПГ 

0,48 т/м
3
; 

- стационарная платформа, объем емкостей хранения СПГ 255000 м
3
 при плотности 

СПГ 0,48 т/м
3
 (гравитационное основание или свайное закрепление), линейный 

вариант; 

- стационарная платформа, объем емкостей хранения СПГ 252000 м
3
 при плотности 

СПГ 0,48 т/м
3
 (гравитационная основание или свайное закрепление), 

многоугольник. 

 Разработана и обоснована концепция создания оптимального варианта (в том числе 

по объёмам затрат с учетом природно-климатических условий и технологических 

требований) морской платформы – завода СПГ гравитационного типа, с суммарным 

объемом емкостей хранения СПГ около 250 тыс. м3, с ледостойким опорным 

основанием, в плане представляющим собой многоугольник или круг. 

В качестве танков хранения СПГ используются цистерны внутри опорного основания. В 

верхнем строении размещаются модули технологического комплекса, вспомогательных 

систем, жилых помещений, систем приема газа и отгрузки СПГ. 

Основные характеристики гравитационной морской платформы – завода СПГ для 

рассмотренных условий эксплуатации: 

- масса порожнем – около 260 тыс. т в железобетонном (композитном) исполнении 

опорного основания и около 160 тыс. т в стальном исполнении; 

- транспортная осадка –17 м; 

- масса порожнем с учетом жидкого балласта – около 380 тыс. т в железобетонном 

(композитном) исполнении опорного основания и около 280 тыс. т в стальном 

исполнении; 

- глубина установки на точке эксплуатации – 20 м; 

- масса верхних строений – около 38 тыс. т; 

- производительность по СПГ – 3 млн. т в год (предпочтительно две линии по 

1,5 млн. т в год); 

- количество обслуживающего персонала – до 200 чел. 

На месте установки платформа балластируется жидким балластом. 

Габаритный размер опорного основания составляет 140x140 м, по верхней палубе 

114x114 м. 

Высота опорного основания около 46 м. 

Для лучшего восприятия ледовых нагрузок борта основания имеют наклон. 

По всей площади опорного основания выполнено двойное дно. 

На наклонной части бортов опорного основания по всему периметру предусмотрен 



 

двойной борт. 

На основном режиме эксплуатации платформы-завода СПГ все электрические и тепловые 

нагрузки обеспечиваются двумя энергоблоками главной энергетической установки, то есть 

за счет утилизации тепла выхлопных газов газотурбинных приводов технологических 

компрессоров. Осуществляется совместная выработка механической, электрической и 

тепловой энергии с высоким коэффициентом использования теплоты сгорания топлива. 

В схеме сжижения природного газа для морской платформы – завода СПГ могут быть 

использованы различные технологические процессы. При этом предпочтение отдается 

технологиям, обладающим: 

- большей безопасностью при работе на шельфе; 

- компактностью и пригодностью для оффшорного применения; 

- энергетической эффективностью; 

- маневренностью; 

- простотой эксплуатации. 

Для гравитационной морской платформы – завода СПГ выбран и обоснован вариант 

тандемной отгрузки СПГ. В этом случае газовоз удерживается в заданной точке с 

помощью собственной системы динамического позиционирования, в дополнение может 

использоваться швартовная лебедка, расположенная в районе отгрузочных устройств. В 

зависимости от погодных условий газовоз может заходить на погрузку с разных сторон от 

платформы и дополнительно отклоняться на значительные углы для уменьшения нагрузок 

природного характера (ветер, течение, лед). 

Для гравитационной морской платформы – завода СПГ выбран и обоснован оптимальный 

вариант узла подачи газа на платформу с месторождения. Узел подачи природного газа 

состоит из жесткого райзера. Жесткий райзер представляет собой стальной трубопровод, 

размещенный в основном в корпусе платформы (для его защиты от ледовых нагрузок). 

 

 


