
3.1.7. Плавучие производственные объекты по переработке углеводородов 

ОКР «Заводы ПГ» 

«Разработка концептуальных проектов плавучих производственных объектов по 

переработке углеводородов»  

Головной исполнитель - ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

Основные полученные практические результаты. 

 Концептуальный проект 

гравитационной платформы для 

переработки попутного 

нефтяного газа в синтетические 

жидкие углеводороды (ГП 

GTL) 

 

  

 Концептуальный проект 

гравитационной платформы 

для сжижения газа береговых 

месторождений (ГПСПГ) 

 
 Разработка концептуального 

проекта плавучей платформы 

для сжижения газа на морском 

месторождении (ППСПГ)  
 

Концептуальный проект гравитационной платформы для переработки 

попутного нефтяного газа в синтетические жидкие углеводороды (ГП GTL) 

Потенциальный район эксплуатации 

Морские нефтяные месторождения с большим содержанием попутного нефтяного 

газа (ПНГ) в пластовой продукции, в частности, Приразломное месторождение 

Назначение 

Переработка попутного нефтяного газа в синтетические углеводороды. 

Предназначена для установки рядом с нефтяной добычной платформой, имеющей 

потребность в утилизации ПНГ 

Специальные требования 



Строительство платформы на специализированном российском предприятии 

Установка платформы в непосредственной близости от добычной, соединение с 

ней переходным и коммуникационным мостом 

Модульная конструкция производственного комплекса 

Основные характеристики 

Переработка       200 млн. м3 ПНГ в год 

Производительность    56 тыс. т синтетической нефти в год 

     либо  37,7 тыс. т твердых парафинов в год 

     +  25 тыс. т СЖУ в год 

Срок службы      20 лет (ВС), 50 лет (ОО) 

Масса опорного основания     32 000 т 

Масса верхнего строения     8 000 т 

Общая высота платформы    65 м (+10,3 м колонна ВРУ) 

Габариты ОО в плане    60 м × 60 м (восьмиугольник) 

Высота ОО      34 м 

Габариты ВС в плане    61 м × 61 м 

Расчетная глубина установки   19,2 м 

Масса ГПGTL (с жидким балластом)  68 000т 

Особенности 

Создание гравитационной платформы GTL для удаленных морских нефтяных 

месторождений позволит: 

- предотвратить загрязнение окружающей среды при сжигании попутного 

нефтяного газа; 

- переработать попутный нефтяной газ в синтетические углеводороды, обладающие 

высокой добавленной стоимостью. 

 

Концептуальный проект гравитационной платформы для сжижения газа 

береговых месторождений (ГПСПГ) 

Потенциальный район эксплуатации 

Юго-Восточная часть Баренцева моря вблизи побережья Ненецкого автономного 

округа 

Глубина моря от 17 до 22 м (с учетом размаха колебаний уровня) 

Назначение 

Прием газа береговых месторождений 

Сжижение природного газа, хранение и отгрузка СПГ 

Специальные требования 

Строительство платформы на специализированном российском предприятии 

Доставка платформы в полностью готовом виде на место эксплуатации 

Основные характеристики 

Производительность завода СПГ     4 млн.  тонн СПГ в год 

Объем хранения СПГ      270 000 м
3
 

Объем хранения газового конденсата    60 000 м
3
 

Срок службы      25 лет 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота, м): 

Опорное основание    140 х 140 х 47 



Промежуточная палуба   146 х 120 х 7 

Платформы в целом    162 х 159 х 82 

Массовые характеристики (тонны): 

 ГПСПГ порожнем      183 000: 

– опорное основание   137 000 

– промежуточная палуба  20 000  

– верхнее строение   26 000 

 СПГ (при плотности 0,44 т/м
3
)    120 000  

 Газовый конденсат (при плотности 0,68 т/м
3
)  40 000  

 Твердый балласт (бетон)     100 000  

 Жидкий балласт (морская вода)    147 000  

Масса ГПСПГ  (с балластом)                                 590 000   

 

По результатам проведенной технико-экономической оценки различных вариантов 

размещения завода СПГ выявлена более высокая эффективность применения 

разработанного концептуального проекта гравитационной платформы для 

сжижения газа береговых месторождений по сравнению с «традиционным» 

береговым вариантом размещения завода в сочетании с морским отгрузочным 

терминалом 

 

Разработка концептуального проекта плавучей платформы для сжижения 

газа на морском месторождении (ППСПГ) 

Потенциальный район эксплуатации 

Глубоководные месторождения  углеводородов шельфа российского сектора 

Арктики и Охотского моря, в частности, Штокмановское газоконденсатное 

месторождение (ШГКМ) 

Назначение 

Добыча, сжижение, хранение и отгрузка сжиженного природного газа 

Специальные требования 

Строительство платформы на специализированном российском предприятии 

Доставка платформы в полностью готовом виде на место эксплуатации 

Возможность перемещения в случае появления критичных ледяных образований с 

учетом мероприятий по управлению ледовой обстановкой 

Класс сооружения 

KM        AUT1-ICS DYNPOS-2 POSIMOOR-TA EPP ANTI-ICE ECO HELIDECK-H 

WINTERIZATION (-40°С) GFS LNG FPSO  

Основные характеристики 

Производительность      2 млн. т. СПГ в год; 

Объем хранения СПГ      200 000 м
3
 

Объем хранения газового конденсата    3 000 м
3 

Срок службы      25 - 30 лет 

Длина между перпендикулярами      322,0 м;  

Длина наибольшая       350,0 м;  

Длина габаритная       378,0 м;   

Ширина корпуса        65,0 м; 



Высота корпуса в районе мидель шпангоута   32,0 м 

Высота платформы габаритная     146,0 м  

Грузовая осадка платформы    16,3 м 

Емкости для хранения СПГ 

Мембранная система хранения типа NO 96 GW: 

- симметрично по 6 танков на борту (всего 12 танков 28,8 х 28,1 х 25,4) 

 

ППСПГ представляет собой газоперерабатывающую платформу, предназначенную 

для обустройства перспективных газовых и газоконденсатных шельфовых 

месторождений арктического шельфа. Особенностями платформы являются 

модульное формирование технологического комплекса, отсоединяемая турельная 

система добычи/удержания, мембранная система хранения СПГ, обеспечивающие 

простоту строительства и безопасность эксплуатации. 


