
2.3.2. Комплекс работ «Судмаш-Сплав» 

ОКР «Заземление-1» 

«Разработка технологии бесконтактного преобразования электрического тока для активной 

противокоррозионной защиты гребных винтов, гребных валов, подшипников скольжения». 

Головной исполнитель – ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

Основные полученные практические результаты. 

В настоящее время основной способ противокоррозионной защиты движительно-рулевого 

комплекса (ДРК) от коррозионно-эрозионных повреждений - заземление гребного вала на 

корпус с помощью контактно-щеточного устройства (КЩУ). Электрические 

характеристики КЩУ быстро ухудшаются в процессе эксплуатации, и оно является самым 

ненадежным элементом системы противокоррозионной защиты судна. 

 
 

КЩУ на рекламном проспекте 

 

Реальное КЩУ после воздействия морской 

воды 

Альтернатива КЩУ - бесконтактные преобразователи тока (БПТ) 

 

А 

RВЛК В БПТ 

Управление 

 

 

Схема активной противокоррозионной защиты по 

разработанной новой технологии 

Опытный образец бесконтактного 

преобразователя тока 

Патент на изобретение «Система защиты от 

коррозии гребного винта и гребного вала судна» 

Заявка на полезную модель 

«Датчик тока».  

Разработанная технология бесконтактного преобразования электрического тока для 

активной противокоррозионной защиты гребных винтов, гребных валов, подшипников 

скольжения позволяет отказаться от КЩУ за счет использования бесконтактных 

преобразователей тока: вращающийся трансформатор (ВТ) обеспечивает подачу тока на 



анод, устанавливаемый непосредственно на гребной винт, а магнитомодуляционный 

преобразователь (ПММ) измеряет ток, протекающий по валу, и формирует управляющий 

сигнал для регулирования тока анода. Эта технология позволяет надежно обеспечить 

защиту элементов движительного комплекса судна от всех видов коррозии. 

Область применения. Бесконтактный измерительный преобразователь 

электрического тока гребного вала ПММ можно использовать в штатных системах 

активной противокоррозионной защиты. 

 


