
 

2.4.6. «Комплекс работ «ГПБА-Сейсмика» 

НИР «Зондирование-1» 

«Разработка технических предложений для создания донных многофункциональных станций 

сейсмологического и сейсмоакустического исследования морского дна для поиска и освоения 

нефтегазовых месторождений на шельфе» 

Головной исполнитель – ОАО «Концерн МПО-Гидроприбор» 

Основные полученные практические результаты. 

 Сформирована научно-техническая база выполнения разработки донных много-

функциональных станций, обеспечивающих основные показатели назначения и 

эксплуатационные характеристики: 

- глубина зондирования структуры морского дна- до 8 км; 

- глубины постановки донной станции – до 400 м; 

- угол наклона морского дна в местах постановки станции – до 20 град. 

- возможность определения при одной постановке структуры морского дна в 

районе не менее 0,5 х 0,5 км; 

- время одной постановки станции с корабля - не более 2-х часов; 

- вероятность правильного определения месторождений – не менее 0,75; 

- массогабаритные характеристики станции, отвечающие возможности постановки 

донной станции без использования специализированных плавсредств с 

применением грузоподъёмных механизмов до 500 кг. 

- возможность проведения сейсмологического мониторинга морского дна по 

технологиям 3D-4D/4С. 

 Приняты технические решения основных частей донной станции с апробацией 

эффективности их применения в рамках новой технологии в натурных условиях. 

 Разработаны проекты новых технологий сейсмических исследований и сейсмораз-

ведки в море на основе формирования комплектов обеспечивающих донных средств 

предложенного перечня: 

- мобильные автономные донные станции, осуществляющие анализ 

микросейсмических колебаний в частотном диапазоне от 0,005 (0,05) до 2(10) Гц 

-  в обеспечение «Технологии «точечного» микросейсмического зондирования 

структуры морского дна при разведке и исследованиях нефтегазовых 

месторождений на морском шельфе» при региональной сейсморазведке;  

- устанавливаемые на дно (буксируемые) подводные протяженные (длиной до 30 

км и более) сети на основе волоконно–оптических измерительных систем 

(ВОИС), осуществляющих анализ сейсмоакустических колебаний в диапазоне 

200 – 4500 Гц – в обеспечение «Технологии морской «площадной» 

сейсморазведки нефтегазовых месторождений на морском шельфе с 

использованием ВОИС» при детальном определения перспективных мест 

бурения добыва-ющих скважин и «Технологии мониторинга морских 

нефтегазовых месторождений в процессе их эксплуатации». 

 Выполнено технико-экономическое обоснование проведения развивающей 

полученные результаты опытно-конструкторской работы по созданию мобильной 

донной станции («сейсмозонда»), признанной первоочередной в предложенном ряду 

создаваемых средств этого вида экспортозамещающей геофизмической продукции. 

Область применения результатов работы. 

Разработка научно-методологических оснований и обеспечения условий создания новой 

отечественной технологии проведения безскважинной сейсморазведки нефтегазовых 



 

месторождений на морском шельфе по полю фоновых сейсмических колебаний Земной 

Коры. 

Проведение проектных работ по созданию донных многофункциональных станций 

сейсмологического и сейсмоакустического исследования морского дна для снабжения 

геофизической службы технических средством обеспечения поиска и освоения 

нефтегазовых месторождений на шельфе по новой технологии. 

Разработка прогнозов развития техники сейсмической съемки в перспективных 

прикладных работах по донным станциям и их применению в геофизических 

исследованиях в море и морской геологоразведке. 

Применение станций сейсморазведки различных типов в море предполагается с судов 

геофизической службы, научно-исследовательских судов, гражданских судов ледового 

типа, а также кораблей ВМФ высокоширотного плавания. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

В разработке методологических оснований проведения сейсморазведки донных 

месторождений углеводородов по полю микросейсм приоритет принадлежит Российской 

Федерация. Разрабатываемые технологии исследований геологических объектов при 

поиске нефтегазовых месторождений, технические средства их обеспечения по параметрам 

и характеристикам конкурентоспособны на международном рынке геофизических 

комплектов морской сейсморазведки. Назначением предлагаемых по результатам НИР 

опытно-конструкторских работ является предложение в преодоление монополизма 

используемых в практике Геофизической службы импортного сейсморазведочного 

оборудования в полной мере замещающих их отечественной техники промышленного 

выпуска. 


